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が必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がイン 
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し、インストールして<ださい。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただを、誠にありびと5ございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいただをました後を大切にイ呆菅してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上おず守っていただきたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマー 
クを付けています。 


重要 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


メモ I 操作の参考となることや巧足説明び書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 


ボタンの表記について 


本書では、ボタン名称を!;(下のよラに表しています。 
. コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例：[〇问 
嚴赶 


V 









画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表ホび異なる場合びあ 
りまず。 

操作時にク1」ックずるボタンの場所は . ( - ) ( 丸)で囲んでいまず。 

また、操作を行うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、 
ご利用に合わせて選択してください。 


6 [プリント]をクリックしまず。 

Mac OS X をお使いの場合は、[プリンタ]で印刷するプ U ンタび選択されているか確認 
して < ださい。 



「LBP だ00 



1看5 

_^ 


( 狂)田がなと印剩ぺージ 

ザ 



め PDF Q (プレビコー) ■ンゼル 4?^) -操作時にク IJ ックするボタン 


略称について 


本書では、郵便事業株式会社製のはがさを「郵便はがさ」と記載しています。 
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商標について 


Canon、Canon □ユ L 目 P は、キヤノン株式会社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (ァ h 
ビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 ColorSync 、 Mac 日 S 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている 
Apple Inc . の商標です。 

IBM、PowerPC は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 



ご f ま用の前に 


CHAPTER 


オンラインマニュアルの使いかたなどについて説明していまず。 


オンラインマニュアルの使いかた .1-2 

画面上で参照する場合 .1-2 

印刷してか5参照する場合 .1-3 









オンライン 7 ニュアルの ffi いかた 


本オンラインマニュアルでは、 Macintosh 用のプ U ンタドライバの使いかたについて説明 
しています。本オンラインマニュアルをよくお読みのラえ、正しくご使用ください。 
使用している Mac OS のバージョンにより、ダイア□グの表示び若干異なる場合びありま 
ず。 

本オンラインマニュアル中の画面は、実際の画面と異なる場合びあります。 

PDF お式のオンラインマニュアルは、次のち法でご利用いただけます。 


画面上で参照ずる場合 


1 [しおり]メニユーか日参照するトピックを選択します。 

寒 Adobe Reader ファイル ffi お表示义害ツールウインドウヘルプ 4) 日を21:15 @ 



選択したトピックに関する 説 日月び表示されまず。 


2 オンラインマニュアルを終了するときは、[ファイル]メニューか5 [閉 
じる]を選択します。 
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オンラインマニュアルの使いかた 



































巧刷してか！ 5 参照ずる場合 


1 オンラインマニュアルを表示します。 


2 [ファイル]メニューか日[プリント設定](または[用紙設定])を選択 
します。 


EBm 巧ま表示义 S ツール 

クインドク 

Create Adobe PDF Online... 


巧く... 

お0 

■巧使用したファイルを巧 < 

> 

巧子イール... 


巧子!!慧 

► 

巧じる 

巧 W 

つビーを保存... 

行が 

义 S のブ□バティ... 

KD 



PriniMe インターネツトブリンテイング...な X9 


3 [ページ設定 ] ([Pa 邑 e Set 叩]) ダイア□グで、次の項目を設定しまず。 

[設定]:ページ属性 

[対象プリンタ]:(印刷するプ U ンタ） 

[用紙サイズ]: A4 


Page Setup 


巧巧ヴイズ 


:【■ベージ K 巧 


('LBP3500 

— n ) 

Canon LBNS00 


て ' A4 



圆囚回 

化大6小：100 X 




(_ キャンセル ) OK — ) 


メモ I -AA サイズ！;Iがの用紙に印刷すると、文字やイラストび欠けて印刷されることびあります。 
• Mac OS X 10.5.x の場合、アプリケーションソフトウェアによっては、[ページ設定] 
([Page Setup]) ダイア□グは表示されません。このようなアプ U ケーションソフトウェ 
アでは、[プリント]ダイア□グで[ページ設定 ] ([Page Setup]) ダイア□グの設定を 
行います。 


オンラインマニュアルの使いかた 
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[ぺージ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グの [0 K ] をクリックします。 

[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択します。 

[プ リント]ダイア □グび表示されまず。 


[プリント]をクリックします。 

[プリンタ]で印刷するプI」ンタび逞おされているか確認してください。 

ブリント 


LBP 3500 

|;1 



mm 

■：] 



' 印田却巧と印田ぺージ 

’；1 


が. ' 

@ すべて 
'こ «巧の S 示 
こ 《なのべー ジ 
こ 历拍. 


g なでの巧 

こを頭に巧巧 


Cover! g 了 Cover4 


フ y ン Ke 囲巧のすべてのぺージ 1¢! 

ま C とフイーム；■とスタンフ 


ベージの C 乂 /IB ル：大 S いべージ€«か 》♦) 

2! 白か回 h と中典 ei 


»巧：ミリ ブ-ム ：100X 


C 巧 !《» を... ) ( mw のヒント ) 1/174 (1) 


@( PDF ,) 广ブレビユ ー) 


(~キサンセル ブリン ト)^ 


オンラインマニュアルを終了するときは、[ファイル]メニューか5 [閉 
じる]を選択します。 
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ご使用の前に 
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オンラインマニュアルの使いかた 








































プリンタドライバのインスト 
ルと EP 刷方法 


2 


CHAPTER 


CAPT プリンタドライバのインス!ル方法や CAPT プリンタドライバを使用した印刷ちを〜 
などについて説明していまず。 


印刷ずるときに必要な作業 .2-2 

プ U ンタを設置したあとに行う作業 .2-2 

印刷のたびに巧う作業 .2-2 

必要なシステム環境 .2-2 

プリンタドライバをインス!ルする . 2-4 

プリンタをプリンタリストに登録する . 2-9 

Mac OS X 1日. 2.8 〜1 0.3.x の場合 .2-9 

Mac OS X 1 0.4.x の場を .2-1 1 

Mac OS X 1 0.5.x の場合 .2-13 

印刷前のプリンタ情報設定 .2-1 目 

アプリケーションソフトウェアか S 印刷ずる . 2-18 

プリンタドライバヘルプを表示ずる .2-21 

プリンタドライバをアンインス I ルする . 2-23 
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印刷するとをに必要な作業 


プリンタを設置したあとに行ラ作業 


プ U ンタを設置したあとに行ラ作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインス!-―ルずる（一 P .2-4) 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトウェアか日印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プ U ンタドライバで、印刷に関する設定を行います。プ U ンタに発生した 
エラーや、プ U ンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プ U ントモニタ」わ 
インストールされます。 

また、必要なソフトウェアだけを選択して、カスタムインストールびできます。 


印刷のたびに行ラ作業 


印刷のたびに行ラ作業は、次のとおりでず。 

■ 印刷巧を設定ずる（一 P .2-9) 

アプ U ケーシヨンソフトウェアから印刷する前に、印刷ずるプ U ンタを m ミする必要びあ 
0ます。 

■印刷ずる（一 P .2-18) 

アプ U ケーシヨンソフトウェアから、プリンタドライバを使用して印刷を行いまず。 

この操作は、アプ U ケーシヨンソフトウェアごとに異なりますので、各アプ U ケーシヨ 
ンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


必要なシステム環境 


Macintosh 用プリンタドライバを利用するには、なのシステム環境が必要でず。 

■ コンピュータ 

• Power PC プ□セツヴまたは Intel プ□セツヴ搭載の Macintosh 

■日 S ソフトウェア環境 

- Mac OS X 1日. 2.8/1 日.3/1日. 3.1/10.3.2/10.3.3/1 日. 3.4/1 0.3. 5/1日.3.目/1 0.3.7 / 
] 0.3 .8/1 0.3.9/10. 4/]日. 4. 1/1日. 4.2/1 日. 4.3/1 日. 4.4/1 日.4.已/ I 日.4.目/ 10.4.7/ 
] 日 .4.8/1 日. 4.9/1 日. 4.1 日/1日. 4.1]/ I 日.己/1日.已 .1 


プ U ンタど hv ' sv ン K 卜—ルと印刷ち法 
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印刷ずるとさに必要な作業 




メモ 1 •最新のプ u ンタドライバは、キヤノンホームページより入手することびできまず。 

• Mac 日 S Xの Classic 環境には対応していません。 

• 日本語版！;(がの Mac 日 S には対応していません。 

■インタフェース環境 

. Macintosh に標準で搭載されている USB ポート ： USB 2.0 Hi-Speed (Mac OS X 
10.3 .3 じ(降のみ ） /USB Full-Speed ( US 目].1相当） 

メモ」 本プリンタは、双方向通信を巧います。片方向通信の US 目八ブ-切誓器等を使用しての 
接続は、動作確認を行っておりませんので動作保証はでさません。 

■八ードディスク/メモリ 

-上記日 S が十分に動作する容量 


印刷ずるときに必要な作業 
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プリンタドライバをインス I ルする 


本プ1」ンタを使用ずるとをには、プリンタドライバのインス I -ールび必要です。 L ソ下の手順 
に従って、インス!ルしてください。 


重要 


インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 


メモ I • プリンタドライバをインスI-ールする前には、必ず付属の CD-R 日 M (またはキヤノンホー 
ムページか5ダウン□ー ドしたファイル）に収録されている[プリンタドライバ 
MacOSX] フオルダ内の、「お読みください」を参照してください。 

•本プ U ンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコンピュータに含わせてご 
巧意ください。お使いのコンピュータに対応した US 巨ケーブルびおわかりにな5ない場 
含は、 Macintosh を購入された販売店にお問い合わせください。 


1 プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。 

2 USB ケーブルの己タイプ(四角い)側をプリンタの USB コネクタへ接続 
します。 



啄 メモ] US 日ケーブルの接続ちミちについては、プ IJ ンタに付属の取扱説明書を参照してください。 
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プリンタドライバをインストールずる 




























3 us 己ケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピユータの USB ポートへ接 
続しまず。 


4 コンピュータの電源を入れまず。 

5 マルチユーザ機能をご利用の場合は、 r 管理ち」ユーザで□グインします。 

マルチユーヴ機能をご利用でない場合はホの手順に進みまず。 

6 付属の CD - ROM「LBPXXXX User Software 」 を CD-ROM ドライブ- 
にセットします ( XXXX は機種名）。 

キヤノンホームページか5ダウン□ー ドしたプ U ンタドライバをご使用の場含は、[プ U ン 
タドライバ Mac 日 SX] フオルダを開き、手順8に進みます。 


/ CD - R 日 M のアイコンをダブルクリックし、[プリンタドライバ Mac 日 SX ] 
フオルダを開をまず。 

8 に APT Installer ] アイコンをダブルクリックしまず。 



[認証]ダイア□グが表示されます。 

メモ」 お使いの環境によっては、 mm ダイア□グび表示されない場含びありまず。その場を 
は、手順 ] 日へ進んでください。 



d プ U ン9ド Ihvsv ミト—ルと印刷ち法 


プリンタドライバをインストールずる 
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9 管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 




"ひ PTinsUlle ドを巧巧するには、バスワードを入力して 


名前：巧木一が 
バスつード： . I 


③ 


けでンセル乂 f 0 K W 


[CAPT Installer] ダイア□グび表示されまず。 


@ メモ]ここで入力する[名前]と[パスワード]は Mac 日 S で設定したちのです。 


10内容を確認し、 [続ける]をクリックします。 


^ BO 

け 巧巧を諾吳約 


CAPT Installer 

巧巧許拓契が 

8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE 

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 
C.F.R. 2.101 (Ocl 1995), consisting of "commercial computer 
software" and "commercial computer software documentation," as 
such terms are used in 48 C ん R.12.212 (Sept 1995). Consistent 
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.720 2-1 through 
Z 27.720 2-4 (June 1 995), all U.S. Governm 价 t End Users shall 
acquire the Software with only those rights set forth herein. 
Manufacturer is Canon lnc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohia-ku, 
Tokyo 146-8501.Japan. 

本を巧中で使巧される " the So け ware" とは，本契巧香中で $ 岳される【本ソ 
フトウ i7J を S ホし巧し示すものとし $ ず . 

9. 巧■巧おは 

本契れ書のいずれかの条巧またはその一»がまなにより巧巧でちると或定さ 
れた！ • るでを . そのせの ft 巧は充をじち谢こな規するをのとします， 


キヤノンなすをせ 


G フリント…〉【巧を... ） 


メモ I -[プリント]をク U ックすると、ソフトウェア使用許諾契約書を印刷します。 

•[保を]をク U ックすると、ソフトウェア使用許詰契約書をテキスト形式で保存します。 

11 メッセージが表示されますので、[同意します]をクリックします。 




ソフトウェアのインストールを巧けるには、巧用 Rg 契約 
に同 S ずるを要ザあ0まず。 


^ 同意しま守） I 同 * しま ehT 、 


プ U ンタど hv ' sv ン K 卜—ルと印刷ち法 
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プリンタドライバをインストールずる 





























プルダウンメニューか 5 [簡易インス!ル]を選択して、[インストー 
J レ]をク U ックします。 


行‘-' 

e 巧用許諾吳の 
©インストールの«« 


CAPT Installer 


ffiH インストール 


"インストール■をクリックすると、«下の巧目をインストールします0 
• CAPT フリンタドライバ 
-巧 S ユーティリティ 
- ColorGear CMM 


«巧可巧なディスクのを S 1.41GB 


を要なディスク再■: 48.868 K 


メモ] [カスタムインス!-ール]を選択すると、インス!-ールずる項目を選択でさます。 


13 メッセージが表示された日、[続ける]をクリックします。 


化のアブリヶーシ3ンが実行しているち合、ィ 
ンストールは斤えまけん。-巧ける"をクリック 
ずると、現在実巧しているずベてのアブリケー 
シヨンを自 B のにな了します。"キ r ンセル"を 
クリックすると元の巧おに巧0ます。 

( キ t •ンセル ; (f ffil ける寺) 


インス I -ー ルが開始されまず。 

(巧 メモ I •[キャンセル]をク U ックするとインストールを中止します。 

•ユーテイ U ティソフトウエアの r プリントモニタ」を、同時にインスIルされます。 


プリンタドライバをインストールずる 
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f 4 インス!ル完了のメッセージが表示されますので、[再起動]をクリッ 
クします。 


巧 


©巧巧巧ま吳の 
©インストールの 
e インストール中 
©tt 上げ 


化上げ 

インス!'•—ルが巧了しました，ソフトウエアを実巧するには、コン 
ピユータを南だ曲するを妄が巧ります。•巧起れ•をクリックしてコン 
ビユータを再な®するか，このまま追な]インストールを実行する巧合 
は，■巧ける•をクリックしてください。 



Macintosh び再起動しまず。 


15 Macintosh の起動後、プリンタの電源をオンにしまず。 



メモ」 プ U ンタの電源の入れかたについては、プ U ンタに付属の取扱説明書を参照してくださ 
い。 


インス I -ールが完了しました。 

続けて、ロリンタをプリンタリストに登録ずる」（一 P .2-9) でプリンタを登録します。 
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プリンタドライバをインストールずる 
























プ U ンタをプ U ンタ U ストに登録する 


プ1」ンタドライバを使用するためには、プリンタを[プ U ンタリスト]に登録ずる必要びあ 
0ます。 

[プ U ンタリスト]に登録するには、プ U ンタとコンピュータび接続されていて、プリンタ 
の電源びオンになつていることを確認してください。 


Mac OS X 1 0.2.8 -1 0.3 .x の場合 


1 お使いのハードディスクー[アプリケーンヨン]一[ユーティリティ] 
フオルダにある[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリッ 
クします。 

Mac 日 S X1日. 2.8 をお使いの場合は、お使いの八ードディスクー[アプ U ケーシヨン] 
一[ユーティリティ]フオルダにある[プ U ントセンター]アイコンをダブルク U ックし 
ます。 

[プリンタリスト]ダイア□グが表示されます。 


^メモI Mac OS X 10.3.x をお使いの場合は、[システム環境設定]の[プ U ントとファクス] 
アイコンをクリックし、[プリンタを設定]をクリックしても[プ U ンタリスト]ダイア 
□グを表示することびでさます。 


ム [プリンタリスト]に使用するプリンタが表示されている場合は、プリン 
夕の準備は終了ですので[プリンタリスト]ダイア□グを閉じます。使 
用ずるプリンタが表示されていない場合は、手順3に進んでください。 


重要 


攻下の条件を満たしている場合は、プリンタが[プ U ンタリスト]ダイア□グに自動的に 
追加されます。ただし、 Mac OS X1日. 3.x では自動的に追加されない場含びありますの 
で、その場を、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]か5プ U ンタを登録してください。 

-プ U ンタドライバびインス!-ールされている 
-プ U ンタとコンピュータび接続されている 
-プ U ンタの電源びオンになっている 


プリンタをプリンタリストに登録ずる 2-9 







3 [追加]をクリックします。 


©ee 


白 

ゴ 

、 mo J 

M > 〇 

Jt - a-W 叫扶巧 ■« ホスト 


■1 1LBP3210 Canon LBP3210 


@ 乂モ j •[プ U ンタリスト]にプ U ンタび一台も登録されていない場合は、次のダイア□グび表示 
されますので、[追加]をク U ックします。 


I « 巧可能なプリンタがち 0 ません。 

リストにフリンタ Sig な]しますか？ 


C キャンセル 巧加 ^ 


•[プ U ンタリスト]ダイア□グの画面は 、 Mac OSX のバージョンによって異なります。 


4 [ USB ] を選択します。 



キャンセル I 


5 プリンタリストの一覧か日使用するプリンタを選択し、[追加]をクリッ 
クします。 



プリンタの « 话 ： CAPT Printer 



2-10 プリンタをプリンタリストに登録ずる 





































[プリンタリスト]ダイア□グに戻ります。 


メモ I プ U ンタ名が表示されないとさは、本プ U ンタとコンピュータび USB ケーブルで正しく 
接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認してください。 

D 使用ずるプリンタび表示されていることを確認し、[プリンタリスト]ダ 
ィァ□グを閉じます。 


1；( 上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


Mac OS X 1 0.4.x の場合 


1 お使いのハードディスクー[アプリケーンヨン]一[ユーティリティ] 
フオルダにある[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブルクリッ 
クします。 

[プ IJ ンタリスト]ダイア□グが表示されまず。 


2 [追力日]をクリックします。 


0 B 6 フリンタリスト 



[プリンタブラウザ]ダイア□グが表示されます。 


乂モ」[プリンタリスト]にプリンタび一台も登録されていない場合は、次のダイア□グび表示 
されますので、[追加]をクリックします。 


J 巧用可おなプリンタがちりまだん。 

リストにフリンタ《ち W しけか？ 

C キャンセル つ€ が° づ 
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3 [デフオルトブラウザ]をクリックします。 


A R R 

フリンタブラウ ヴ CD 

• 直、 

尸フォルトブラウヴ 

ミ … 

IP フリンタ 度呆 


フソン タを 



名巧 
巧巧 

巧巧するドライバ 


g 巧されていまだん 
S 巧されていまだん 


③ 


ほかのフリンタ ...） 


4 プリンタリストの一覧か日使用するプリンタを選択したあと、[追加]を 
クリックします。 


see 

フリンタブラウヴ 

口 

ぶ 

夕 







デフオルトブラウヴ 

IP プソンタ 


度束 



名前： LBP 3 S 00 
巧巧： XXX のコンビュータ 
巧用するドライバ：ひ订 Printer 


周 ( ほかのプリンタ ... ){{ あな ） 


[プリンタリスト]ダイア□グに戻ります。 


メモ I プ U ンタ名び表示されないときは、本プリンタとコンピュータび US 巨ケーブルで正しく 
接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認して<ださい。 


2-12 プリンタをプリンタリストに登録ずる 
































5 使用ずるプリンタが表示されていることを確認し、[プリンタリスト]ダ 
ィァ□グを閉じます。 


1；(上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


Mac OS X 1 0.5.x の場合 


1 [システム環境設定]にある[プリントとファクス]アイコンをクリック 
します。 



プ U ンタをプリンタリストに登録ずる 2-13 















2 [プリンタ]に使用するプリンタが表示されている場合は、プリンタの準 
備は終了でずので[プリントとファクス]ダイア□グを閉じます。使巧 
ずるプリンタが表示されていない場合は、手順 3 に進んでください。 



3 [+] をクリックします。 



プ U ンタど hv ' sv ン K 卜—ルと印刷ち法 
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4 [デフオルト]をクリックします。 



5 プリンタリストの一覽か日使用するプリンタを選択したあと、[追加]を 
クリックします。 


« 〇 CD 

Lj[^ j — のみ 公 

が 7 3DI ■卜 I フ，クス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかの^^^^""^^^^ 


) 



を巧： Canon LBP3500 

巧巧： Power Mac C4 

ドライバ：' CAPT Printer ' t | 


((削 0 )J 


メモ 1 プ U ンタ名び表示されないときは、本プ U ンタとコンピュータび USB ケーブルで正しく 
接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認してください。 


6 使用ずるプリンタが表示されていることを確認し、[プリントとファク 
ス]ダイア□グを閉じます。 


し^上で Macintosh から印刷する準備び終了しました。 




プリンタをプリンタリストに登録ずる 2-15 










































印刷前のプリンタ情報設定 


印刷前に、オプション品の装着状況、給紙情報などを設定します。 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、1ソ下のいずれかのパネルを選択します。 

[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[特別姐理]バネルのいずれかを選択しまず。 


J [プリンタ情報]をクリックします。 


化上げ 


ち巧とじ（左） 



f ( プ U ンタ情《 3) 


([仕上げ结扭 ...） 


@ ( PDF ,) 广ブレビユ ー) 


〔キザン七ル J ( プ IJ ント) 


プリンタの最新の情報を取得し、プリンタドライバのプレビュー表示を更新します。 


2-16 印刷前のプリンタ情報設定 












































L 巨 P 3 已〇日の場合、[プリンタ情綱ダイア□グが表示されます。 


プリンタ情報を確認したあと、 0 K をクリックします。 


手*し{トレイ） 


[プリンタ構成]シートにはオプションの両面 ユニッ トの装着状況が表示され、[給紙]シー 
卜には各給紙部にセツトされている用紙のサイズと残量が表示されます。 


プ y ンタ话« 

Canon LBP 3500 









巧目 

巧再 


雨面ユニット 



女 OK - f ) 


プリンタ巧巧 Canon LBP 3500 


- ■ プリンタンが g 巧 < - 

お6雨 用《サイズ 巧 ■ 


プリンタドライバのインスト—ルと印刷ちま 


K 

0 
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アプリケーシヨンソフトウェアか 6 印刷する 


ここでは、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader を例に、アプ U ケーシヨンソフト 
ウェアから原稿を印刷する手順を説明します。 

な拉印刷手順はアプリケーシヨンソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプ U 
ケーシヨンソフトウエアに付属の取扱説明書を参照してください。 


1 Adobe Reader を起動して、印刷する原稿を表示します。 


2 [ファイル]メニューか5 [用紙設定](または[ぺージ設定] 
卜設定])を選択します。 


ロリン 


■ Adobe Reader 

c % H コビーモ巧な 


see 


/ 

争 


11寞を示义 S 

ツールウインドウ 

〜1 

Create Adobe PDF Online ... 
巧 < ぃ. 

■近使用したファイルを巧< 
ち子イール... 


D て 

► 


ち子*巧 
閉じる 

コビー玄保存... 

► 

が W 

0ぉ S 

m 


本■の«化につ i 

应 目 * ‘ 

[ gh はじめに 

本*の R みかた I 
'唆 が々こ巧巧 （ 

’を フリ 
.階 S 3* *4 •如 ■ 

J PrmtMe インターネットプリンティング... 0が9 
’旺5 ホ 4® 科な dg 


文まのプ□バテイ... 


' @ 巧曲さ黃の 

’な «6サ困ったと S には 
.应 が•け！* 



Macir 

オン- 


[ぺージ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グが表示されまず。 


咳メモ I Mac 日 S X 1日.已 .X の場合、アプリケーションソフトウェアによっては、[ぺージ設定] 
([Page Setup ]) ダイア□グは表示されません。このようなアプ U ケーションソフトウェ 
アでは、[プリント]ダイア□グで[ページ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グの設定を 
行いまず。 
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3 [設定]で[ぺージ属性]が選択されていることを確認して、网象プリ 
ンタ]か5印刷するプリンタ名を選択します。 


4 用紙サイズ、印刷方向、拡大縮ル率を設定しまず。 

Page Setup 

巧ま： ^ 

巧象フリン タ： LBP3500 1;1 

Canon LBP3500 

巧巧ヴイズ 

方向 
化大 tt 小 



③ 


[ キャンセル ) f OK ) 


5 [ぺージ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア □ グの [0 K ] をクリックします。 

6 [ファイル]メニユーか日[プリント]を選択します。 


■ Adobe Reader 

さ 円 ] ピ - モなな - 

©ee 


«まま示义*ツールウインドウへ 


唆 曰次 

^ はじめに 
- 12^1本•の R みか夕 
-% * けこ巧巧 
.应 が©フリン 
.な が《 * 本な1 
•な 巧科な I 
- gS « 巧 W さ g の 
-函ったと*には 

. 应 が * 巧 S 


g Create Adobe PDF Online ... 

1 

S 巧く。. 

お0一 

j ■[巧使巧したファイルを巧 < 

► L 

ち子イール... 


i ち子》摄 

► 1 

1問じる 

が W 

コビー否保存... 

0ぉ5 

文再のプ□バティ... 

装 D 

— f 1 • • L 

A W 1 


B で 

U 

ai 



[プリント]ダイア□グび表示されます。 


® メモ！[プリント]ダイア□グは、お使いのアプリケーションソフトウェアによって、表示び若 

干異なります。 


アプリケーションソフトウエアか5印刷ずる 
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[プリンタ]か5印刷するプリンタ名を選択します。 


-' 印巧 S 巧と印刷ページ ' 


D 


が .I 

ろ すべて 
こ«巧の S 示 
こ S なのべージ 
C 巧お. 


置 * 単ので印冉 
二 泣*に。巧 


フ y ント：’ e 囲巧のすべてのベージ 
を«とフィーム.^^文||とスタンフ 


35 

Tin 296.7 


ベージの15乂/«か；大 S いべージル 


jS 


夕 白也回 li とや AEI 



C 巧《»ま... ) { 巧 m のヒント ） 1/174(1) Q - 


0)、 PDF ，） ([ブレビ:1-) 


([キ1♦ン セル）， プ y ント 1 


な ぺージ韓囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックしまず。 

印刷が開始されまず。 

メモ I •お使いのプリンタび表示されない場合は、下の手順でプリンタを追加してください。 

■Mac OSX 10ぶ.8〜1 0.3. x をお使いの場含；[プリンタ] から [プリンタリストを 
編集]を選択して、[プ U ントセンター]/ [プ U ンタ設定ユーテイ U テイ ]のプリン 
タリストでご使用のプ U ンタを追加してください。 

•Mac OSX ia 4. x 〜] 0.已 .X をお使いの場合：[プ U ンタ]から[プ U ンタを追加]を 
選択して、ご使用のプ U ンタを追加してください。 

•印刷処理中は 、 CAPT Gauge が表示され、印刷状況を確認することびできます 。 CAPT 
Gauge を表示させたくないときは、[プリント]ダイア□グの[特別処理]パネルで、[印 
刷ジョブの進行状況を表示する]のチェックマークを消します。 

•印刷を途中でキャンセルしたときは、プリンタにデータび残ることびあります。このよう 
な場合、次の印刷を行う前にプリンタの電源を入れなおし、 Macintosh の再起動を行つ 
て < ださし、。 


2-20 アプリケーションソフトウエアか5印刷する 










































プリンタドライパヘルプを表巧する 


プリンタドライバの設定項目の詳細については、プリンタドライバヘルプを参照してくださ 
い。プ1」ンタドライバヘルプは、しソ下のよラに表示でさます。 


1 ダイア□グ内の [(?)] をクリックします。 


プリント 

ブリンタ： ^ LBP 3500 
プリセット：'操巧 
- r 拾巧 



お巧方を： 

""■をぺージを同じ巧巧に巧田 1;! 

拾化部： 

白動 _ ' J } 

巧巧タイプ； 

远巧_ り 


g ! 手!！しでがけて®«する 
ご手*しか弓ユーヴ定巧用巧モ«巧〇する 


咏 PDF * ) (プレビ:1-) 


(^ャン七ル) > ブ リント) 


プリンタドライバヘルプを表示ずる 2-21 





































2 各ダイア□グのヘルプが表示されます。 


，台©© 


11 泣 • 1 


CAPT プリンタドライバヘルプ 


で卜する 


[給巧]パネル 


給紐方法の設をや、用紀タイプの設定など.お热に拍する設をを巧います。お巧いの巧樓によって、 
設をできる巧目は異なります， 


> LBP 3500の画面例 



プ U ンタドライバのインスト—ルと印刷ち法 
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プリンタドライバび不要になつた場合は、 L ソ下の手順でアンインスIルを行います。 


1 マルチユーザ機能をご利用の場合は、 r 管理ち」ユーザで□グインします。 

マルチユーヴ機能をご利用でない場合は;欠の手順にをみまず。 


2 ずべてのアプリケーシヨンソフトウェアを終了します。 


〇 付属の CD-ROM「LBPXXXX User Software」 を CD-ROM ドライブ 
にセットします （XXXX は機種名）。 

キヤノンホームページからダウン□—ドしたプ IJ ンタドライバをご使用の場合は、口1」ン 
タドライバ MacOSX ] フオルダを開き、手順己に進みまず。 


4 CD-ROM のアイコンをダブルクリックし、[プリンタドライバ MacOSX] 
フオルダを開をまず。 


5 に APT Installer] アイコンをダブルクリックします。 



[認証]ダイア□グが表示されまず。 

メモ」お使いの環境によっては、居 S 証]ダイア□グび表示されない場合びありまず。その場合 
は、手順7へ進んでください。 


プリンタドライバをアンインス I ルする 
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6 管理者の名前とパスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 


公 


" ひ PTinsUlle ドを巧巧するには、バスワードを入力して 
< だまい。 


名前：巧木一が 
バスつード： . I 


© 

[CAPT Installer ] 


r キでン七化 ';: (f OK 

ダイア□グが表示されまず。 


7 


内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


CAPT Installer 


使用許症契約 

8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED R に HTS NOTICE 

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 
C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer 
software" and "commercial computer software documentatk>n," as 
such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent 
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. ZZ 7.7202 -1 through 
ZZ 7.7202 -4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall 
acquire the Software with only those rights set forth herein. 
Manufacturer is Canon lnc./30-2, Shimomaruko 3-chome. Ohw-ku, 
Tokyo 146-8501, Japan. 

本 a 巧やで « 用される " the Software" とは . 本契れ書中で : E 汚される f 本ソ 
フトウ i7J を S 味し、 « し示ずものとしまず， 

9. 好■巧お巧 

本契巧書のいずれかの呆巧またはその一»がまなじより無巧であると式定さ 
れた « 合でも . その也のみ巧は充をじち谢こな拍するものとします • 


W 上 

キヤノンなすを巧 


(71/ ジト …1 ( 巧を . 


8 メッセージが表示されますので、[同意します]をクリックしまず。 




ソフトウェアのインストールを巧口るには、巧用な巧巧約 
に同•するが要ザち0まず。 

R 口る！•合は，-巧*します-老*巧し、インストー 
るには，■同*しま e ん - s クリックしで<ピさい. 


rr 同*します)) 同* しませ/ iT ) 


プ U ンタど hv ' sv ン K 卜—ルと印刷ち法 
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9 プルダウンメニューか 5 [アンインス!ル]を選択し、[アンインス 
I -一 J レ]をクリックします。 


，-- .行.-' 

e 巧用許 g 吳約 
©インストールの 


CAPT Installer 


! アンインス! -- ル ！ ； j j 

■ アンインストール ■ をクリックすると、 « 下の巧目を削おします。 
•CAPT プリンタドライバ 
- 巧*ューティリティ 
- ColorGear CMM 


flS 巧可がなディスクのを S I.37G0 


必要なディスク奋 ■ : 0K 


- アンイジストール I 


^0 メッセージが表示された日、[続ける]をクリックします。 


み 


化のアプリケーシヨンが実巧している巧合、こ 
の«巧は巧そまだん。-巧ける"をクリックする 
と、ち巧しているすべてのアプリケーシ 3 ンを 
自 ft 的に巧了します。-キ r ンセル"をクリック 
すると巧の巧おに戻 0 ます。 

( 丰 V ン t ル ) <f け 5 3/ 


アンインストールび開始されまず。 


a アンインス!ル完了のメッセージび表示されますので、[終了]をク 
リックします。 


、行。 


©巧用を諾巧約 
e インストールの 
〇アンインストール 
© tt 上げ 


仕上げ 


ソフトウェアのアンインストールがま了しました， 
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@ メモ 1 アンインス I -ールしても、コンピュータに本プ U ンタび登録されています。(下の手順で 

登録されているプ U ンタを削除してくださし、。 

- Mac OS X 1 0.2.8 をお使いの場合： 

①お使いの八ードディスクー[アプ IJ ケーシヨン]一[ユーティリティ]フォルダにあ 
る[プ IJ ントセンター]アイコンをダブルク I 」ックします。 

③本プ U ンタを還択して胜 IJ 除]をク IJ ックします。 

- Mac OS X 1 0.3 .x ~1 0.4. x をお使いの場合： 

①お使いの八ードディスクー[アプ IJ ケーシヨン]一[ユーティリティ]フォルダにあ 
る[プ IJ ンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク IJ ックします。 

⑨本プ U ンタを還択して胜 IJ 除]をク1」ックします。 

- Mac OS X 10.己 .X をお使いの場合： 

① [システム環境設定]の[プ U ントとファクス]アイコンをク U ックします。 

② 本プ U ンタを逞巧して、 [-] をク1」ックします。 


プリンタドライ J くのアンインス I ルび終了しました。 


プ U ンタど hV バ QV ン K 卜—ルと印刷ち法 
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基本的な印刷機能 


CHAPTER 


CAPT プリンタドライバの基本的な印刷機能について説明しています。 


用紙サイズを指定ずる .3-2 

用紙タイプを指定する .3-4 

印刷方向を指定する .3-7 

拡大■縮ルして印刷する .3-8 

原稿と異なるサイズの用紙に印刷する (Mac OS X1 0.4.x 〜1 0.5.x のみ） .3-9 

印刷できる用紙サイズ .3-11 

はびきを使用するときのを意 （ LBP 3300、 LBP 3210、 L 日 P 3000のみ） .3-12 

部数とぺージ範囲を設定する .3-14 

複数ぺージ分を1枚の用紙に印刷ずる .3-1 巨 

給紙方ミ去を}旨定する （LBP 巳200、 LBP 已〇〇0、 LBP3 已〇0、 LBP3300 のみ） ' ' ' .3-1 8 

が紙先を指定する （LBP3 已〇〇のみ） .3-22 

印刷の仕上げち法を設定する .3-24 

用紙の両面に印刷する （LBP3 已〇0、 LBP 3300のみ） .3-2 巨 

とじしろをつけて印刷する （LBP 已200、 LBP 加00、 LBP3 巳00、 LBP3300 のみ)... 3-27 

トナー濃度を設定して印刷する .3-29 

トナーを節約して巧刷する .3-31 

お気に入りを追加する .3-33 

印刷を中止/中断/再開するには .3-3 已 

Mac OS X 1 0.2.8 〜1 0.4 .x の場合 .3-3 己 

Mac OS X 1 0.5 .x の場合 . 3-3 巨 
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用紙サイズを指定する 


印刷する用紙のサイズを指定しまず。 


1 アプリケーションソフトウェアの[ファイル]メニューか5 [ぺージ設 
定](または[用紙設定]、[プリント設定])を選択します。 

[ぺージ設定] ([Page Setup ]) ダイア□グが表示されまず。 

メモ I Mac OS X 10.5. x の場合、アプリケーションソフトウェアによっては、[ぺージ設定] 
([Page Setup ]) ダイア□グは表示されません。このようなアプ U ケーションソフトウェ 
アでは、[プリント]ダイア□グで[ぺージ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア n グの設定を 
行います。 


2 [ページ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グで、[ページ属性]パネルを 
選択しまず。 

[ページ属性]パネルが表示されまず。 


3 [用紙サイズ]で、印刷ずる用紙のサイズを指定しまず。 

お使いの機種によって、使用可能な用紙サイズは異なります。詳しくは、「印刷できる用紙 
サイズ」 （4 P .3-11) を参照してください。また、ユーヴ定義巧紙をお使いになる場含は、 
「ユーヴ定義用紙を設定する」（- ► P . A - SS ) を参照してください。 



Page Setup 


脱： 

■ ベージ K 性 





巧象フリンタ： 

LBP3500 

;) 


Canon LBN500 


1 巧巧ヴィズ： 

'A4 


方向： 

化大巧小； 

化 00 cm X 化 69 cm 

圆囚回 

100 X 



( X ) f キャンセル ） t OK ^ 


メモ」 LBP 已日〇0、 LBP 3 己日0の場含、用紙サイズのちに（印字領域大）と表示されている用 
紙を選択すると、印字領域を広げて印刷することびできます。ただし、印刷する原稿に 
よっては、用紙の端び一部欠けて印刷されることびありまず。 
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用紙サイズを指定ずる 























4 [ OK ] をクリックします。 


( ^メモ I Mac OSX 1日. 4. X 〜] 0.已 .X をお使いの場合で、原稿のサイズと異なる用紙サイズに印 
刷する場含は、[プリント]ダイア□グの[巧紙処理]パネルの[出力用紙サイズ]で出 
力する用紙サイズを設定します。詳しくは、「原稿と異なるサイズの用紙に印刷する (Mac 
OS X 10.4. x - 1日.日 .X のみ)」 （一 P .3-9) を参照してください。 


用紙サイズを指定ずる 
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用紙タイプを指定する 


プ1」ンタで使用する用紙の種類を設定します。この項目の設定に合わせて、プ1」ンタは良好 
な印刷結果び得られるよラに適切な内部処理を自動的に行いまず。 

■ し BP 已吕 00 

• [普通紙]:日4〜1□巳 g / m 2 の用紙、ラベル用紙 
• 眶細：106〜1 35 g / m 2 の用紙 

メモ I •封筒の場合は、[用紙サイズ](または[出力用紙サイズ])で[封筒洋あ4号]、挂す筒洋 
形吕号]に設定ずると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印刷されまず。 

•はびきの場合は、[用紙サイズ](まには[出力用紙サイズ])で[はびき]に設定すると、 
自動的にはびさに適した印字モードで印刷されます。 

-ラベル用紙の用紙タイプの設定は、通甫[普通紙]に設定してください。[普通紙]に設 
定してプ I 」ントしたときに定着性び悪い場合は、[厚綱に設定してください。[厚綱に 
設定しても定着性び向上しない場合は、[特殊 EP 字処狸（[仕上げ]バネル）を齡殊設 
定 7] に設定してください。 

■ し BP 已〇 00 

• [普通紙]:普通紙 （7 已〜 90 g / m 2 ) 

-陛通紙 L ] :普通紙（日〇〜74目/ m 2 ) 

. 腔紙 1] :厚紙 （91 〜12□目/ m 2 ) 

. 腔紙 2] :厚紙 （ 121〜1日 3 g / m 2) 

-[ラベル用紙]:ラベル用紙 

• [ OHP フイルム]: OHP フイルム（モノクロ時のみ） 

•[はびき]:郵便はびき、郵便往復はびき、郵便4面はびき、キヤノン巧奨4面はびを 

メモ I 封筒の場合は、[用紙サイズ](または[出力用紙サイズ])で柱3筒洋あ4号]、桂! f 筒 
洋お2号]に設定すると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印刷されます。 

■ し BP 3 已〇〇 

-[普通紙]:普通紙（日〇〜 90 g / m 2 ) 

•[普通紙 L ] :[普通紙]に設定して印刷した結果、用紙のカールび目立つ場合 
•[普通紙 H ] :[普通紙]に設定して印刷した結果、定着性をより改善したい場合 
• 腔紙 L ] :厚紙 （91 〜 199 g / m 2) 

.腔紙 H ] :[厚紙 L ] に設をして印刷した結果、定着性をより改善したい場合 
- [ OHP フイ J レム]: OHP フィルム 
-[ラベル用紙]:ラベル用紙 

•[はびき]:郵便はびき、郵便往復はびき、郵便4面はびき、キヤノン巧奨4面はびを 


基本的な印刷機能 
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巧紙タイプを指定ずる 








@ メモ 1 封筒の場合は、[巧紙サイズ](または[出力用紙サイズ])で[封筒洋形4号]、[封筒 
洋形2号]、[封筒角形2号]に設定すると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印 
刷されます。 

■ LBP 3300 

-[普通紙]:普通紙 （7 己〜日日邑/の2) 

-[普通紙 L ] :普通紙（目〇〜 74 g / nn 2 ) 

. 腹紙 1] :厚紙（目]〜120旨/ m 2) 

. 腹紙 2] :厚紙 （ 121〜]目3呂/のう 

. 腹紙川：[厚紙 2] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したい場合 
. [日 HP フイルム]:日 HP フイルム 
-[ラベル用紙]:ラベル用紙 

(每メモ I •封筒の場含は、[用紙サイズ](または[出力用紙サイズ])で[封筒洋形4号]、[封筒洋 
形2号]に設定すると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印刷されます。 

•はな;きの場合は、「はわ';きを <吏用するとさのミ主意 （ L 目 P 3300、 L 目 P 32] 日、 L 巨 P 3000 
のみ)」（一 P .3-12) を参照してください。 

■ LBP 3210 

-[普通綱：日4〜 SOg / m ^ の用紙 

•[普通紙 L ] :[普通祇]に設定して印刷した結果、巧紙のカールが目立つ場合 

- 腹紙]; 8] 〜 10己 旨/ m 2 の巧紙、 ラベル 用紙、[普通紙]に設定した結果、定着性をよ 
り改善したい場合 

. 腹紙 H ] : ] 日目〜]目3邑 / m ^ の用紙 
. [日 HP フイルム]:日 HP フイルム 

メモ I •封筒の場含は、[用紙サイズ](または[出力用紙サイズ])で[封筒洋形4号]、[封筒洋 
形2号]に設定すると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印刷されます。 

•はがきの場合は、「はがさを使用ずるときのミち意 （ L 目 P 33 日日、 L 目 P 32] 日、 LBP 3 日日日の 
み)」（一 P .3-12) を参照してください。 

■ LBP 3000 

. [普通綱：目4〜吕日邑 / m 2 の用紙、ラベル用紙 

-[普通紙 L ] :普通紙（目4〜9□旨/ m 2 ) 使用時に、[用紙タイプ]を[普通紙]に設定し 
て印刷した結果、用紙のカールが目立つ場合 
-腹紙]:目]〜1日3旨/の2の用祇 

. [厚紙 H ] :[厚紙]に設定した結果、定着性をより改善したい場合 
. [日 HP フイルム]:日 HP フイルム 

メモ I •封筒の場合は、[用紙サイズ](または[出力用紙サイズ])で[封筒洋形4号]、座 t 筒洋 
形2号]に設定すると、自動的にそれぞれに適した印字モードで印刷されます。 

•はむ';きの場をは、「はな;さを使用するとさのミ主意 （ L 目 P 330 日、 LBP 3210. LBP 3000 
のみ)」（一 P .3-12) を参照してください。 

•ユーヴ定義用紙の場合は、[用紙サイズ](または[出力用紙サイズ])でユーザ定義用紙 
に設定すると、自動的にユーヴ定義用紙に適した印字モードで印刷されます。 


用紙タイプを指定ずる 
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1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか 5 [プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[給紙]パネルを選択します。 

[給紙]パネルび表示されまず。 


3 [用紙タイプ]で、印刷ずる用紙のタイプを指定します。 


プリジタ： LBP3S00 


プリセット：顿巧 


-'ちお 


をべージモ同じ用巧に巧 « 


た巧が： 
自0 




3 ! 手差しで抗けて印两する 
こ手*しか弓コーヴを运吊化を橫を〇する 


(?) ( PDF, 3 广ブレビユ ー ) 


([ キ r ンセル J く プリント 


4 [プリント]をクリックしまず。 
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用紙タイプを指定ずる 







































印刷夕向を指定する 


印刷ち向を指をして印刷することびでをます。 


1 アプリケーションソフトウェアの[ファイル]メニューか5 [ぺージ設 
定](または[用紙設定]、[プリント設定])を選択します。 

[ぺージ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グび表示されまず。 

メモ I Mac 日 S X 10. 已 .X の場含、アプリケーションソフトウェアによっては、[ぺージ設定] 
([Page Setup ]) ダイア□グは表示されません。このようなアプ U ケーションソフトウェ 
アでは、[プリント]ダイア□グで[ページ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グの設定を 
行います。 


2 [ぺージ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グで、[ぺージ属性]パネルを 
選択します。 

[ページ属性]バネルび表ちされまず。 


3 [方创（または[印刷の向き])で印刷方向を選択します。 


Page Setup 


没を： 、ージ iS 巧 

巧象フリンタ： (^LBP3500 

Canon LBP3S00 

巧巧プ イス ： ■ A4 ' 

21.00 cm X 29.69 cm 

有向 巧^囚回'] 

化大巧 小 ：100 X 


@ 


f キ r ンセル ) f— OK —) 


|^メモ I . Mac 日 S XI 日. 2.8 〜 ] 日. 4. x をお使いの場含は、[同](横）を選択ずると、[仕上げ]パ 
ネルのプレビューの用紙の上下び逆に表示されます。（[国](横（回転)）を選択してち、 
用紙の上下は逆になりません。） 

•Mac 0 SX 1日.己 .X の場合、[回](横（回転)）のアイコンは表示されません。お使いの 
アプ U ケーションソフトウェアによっては、回転の設定を[プリント]ダイア□グの[レ 
イアウト]パネルの[ページの方向を反転]で行ラことびでをます。 


4 にのをクリックしまず。 


印刷方向を指定ずる 
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拡大-縮小して印刷する 


原稿を拡大、または縮ルして印刷することがでさます。 

メモ」 設定できる倍率はご使用のアプ U ケーシヨンソフトウェアによって異なります。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか5 [ぺージ設 
定](または[用紙設定]、[プリント設定])を選択します。 

[ベージ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グが表示されまず。 

物メモ I Mac OS X 10.5. x の場含、アプ U ケーシヨンソフトウェアによっては、[ページ設定] 
([Page Setup ]) ダイア□グは表示されません。このようなアプ U ケーシヨンソフトウェ 
アでは、[プリント]ダイア□グで[ページ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グの設定を 
行います。 


2 [ぺージ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グで、[ぺージ廣性]パネルを 
選択します。 

[ページ属性]バネルび表示されまず。 


3 弧大縮ル]で、原稿サイズの拡大縮ル率を設定します。 

Page Setup 


没を：ジ K 性 


巧象フリンタ： LBP3500 _ 

Canon LBN500 
巧巧ヴィズ ； ■ A4 

21.00 cm X 29.69 cm 

方向：囘 i 

I 化乂巧小： 70 ) 


③ 


丰 * ンかレ ， ( OK う 


4 [ OK ] をクリックします。 
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J 広大-縮ルして印刷ずる 























原稿と異なるサイズの用紙に印刷する 

(Mac OS X 1 0.4.x 〜1 0.5.x のみ） 


通常、原稿はアプ U ケーシヨンソフトウエア上の原稿のサイズと同じサイズの用紙に印刷さ 
れます 。 Mac 0 SX 10.4 .X 〜10.已ぶでは、これに加えて、原稿のサイズとは異なるサイ 
ズの用紙に印刷することもでをます。この場合、原稿の内容は、出力する用紙のサイズ（出 
カサイズ）に合わせて自動的にお大または縮ルして印刷されまず。 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[用紙処理]パネルを選択します。 

[用紙処理]バネルび表示されまず。 


3 [出力用紙サイズ]で[用紙サイズに合わせる]を選択したあと、ポップ 
アップメニユーか5出力する用紙サイズを選択します。 

お使いの機種によって、使用可能な用紙サイズは異なりまず。詳しくは、「印刷できる用紙 
サイズ」（一 P .3-11) を参照してください。 

•Mac 0 SX 1日. 4. X の場合 


プリンタ：厂 LBP 3500 ' ； I 

プリセット：^樣革 

-^用巧巧理 1 M- 


ぺージの祖 巧：® 自動 

フリント：©すべてのベージ 

こ适巧 

こ奇巧ぺージ 

C 逆をり 

C なぺ—ジ 


出力巧のサイス： 

一 "' 体旧する>+<ホ旧曲计ィズ ： Ad 

< 巧 巧«ヴイ X に合わ甘 aIffA 4 


® C PDF , ) フレビュ ー) 


キ 1 •ン七ル) f ブ y ントう 


原稿と異なるサイズの用紙に印刷ずる （Mac 0 S X 10.4. X 〜 10.5. x のみ） 3-9 





























• Mac OS X 10 .已乂の場合 


フリンタ： I Canon LBP 3500 


19。 


フリセット：【«ホ 


出力用巧サイズ 


すべてのぺージ 

，: 1 

( 巧巧用巧： A4 


巧巧クイズにをわせる 


の —' J 、 W の 


f きか 

1：| 


PDF, ) f フレビュー''^ 


([牛甲ンセル ） ( フリント 


原稿を拡大して印刷したくない場含は、[縮小のみ]にチェックマークを付けます。 

[プリント]をクリックしまず。 


4 


基本のな印刷機能 


3-10 原稿と異なるサイズの用紙に印刷ずる （Mac OS X 1 0.4.X ~10 .已 .X のみ) 































印刷でをる用紙サイズ 


お使いのプ U ンタによって、使用でをる用紙サイズが異なります。印刷でをる巧紙サイズ 
は、政下のとおりです。 


メモ 1 •ユー ヴ定義用紙は、 ユー ヴび下記の範囲で独自に設定できる用紙サイズです。詳しくは、 
「ユーザ 定義用紙を設定する」 （一 P .4-33) を参照してください。 

•使用できる用紙サイズは、プ U ンタの機種によって異なります。また、使用ずる用紙サイ 
ズ、用紙の種類によって、給紙方法び異なります。詳しくは、プ U ンタに付属の取扱説明 
書を参照してください。 

■ l_BP 已 200 

A 4、 A 己、目己、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがさ、封筒（洋形2号、洋お4号) 
ユーヴ定義用紙 (7.62 X 12.7-21.6 X 35.6 cm ) 

■ LBP 5000 

A 4、 A 已、目己、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、 
封筒（洋お2号、洋お4号） 

ユーヴ定義用紙 (7.62 X 12.7-21.6 X 35.6 cm ) 

■ LBP 3 已〇〇 

A 3、 A 4、 A 巳、目4、目己、レジャー、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがさ、往 
復はがき、4面はがき、封筒（洋お2号、洋お4号、角お2号） 

政下のユーヴ定義用紙： 



手差しトレイ* 1 

カセット1 

カセット2 
(オプション） 

縦 置 さの場合 

幅： 

9.80 〜 31 .20 cm 
長さ： 

1 4.80 〜47.00 cm 

幅： 

21 .00 〜 29.70 cm 
長さ： 

21.0〇〜43.18 cm 牛 吕 

幅： 

21 .日日〜 29.70 cm 
長さ： 

21 .日〇〜 43.18 cm 

横 置 さの場合 

幅： 

21 .0 日〜 29.70 cm 
長さ： 

1 4.80 〜29.70 cm 

幅： 

21 .00 〜 29.70 cm 
長さ： 

1 4.80 〜29.70 cm 

幅： 

21 .日日〜 2 白. 70 cm 
長さ： 

1 4.80 〜29.70 cm 


手差しトレイから U (下のサイズのユーザ定義巧紙を横送りする場合は、[給紙]パネルの[手差しからユーザ定 
義巧紙を横送りする]にチェックマークを付けます。 

■幅：] 4.80 cm 切上、29.70 cm 政下 
-長さ： 21 .00 cm 1； LL 、 29.70 cm OT 

ただし、[給紙部]で[自動]を選択して手差しトレイから給紙する攝合、のサイズのユーザ定義巧紙は、 
[手差しからユーヴ定義巧祇を横送りする]の設定に関わらず横送りになります。 

"幅： ] 4.80 cm U (上、21.00 cm 未満 
-長さ： 21 .00 cm ULL 29.70 cm UTF 

幅び 27 .日已〜29.70 cm の場合、長さは 21.00- 42.00 cm になります。 


印刷できる用紙サイズ 3-11 












■ し巨 P 3300 

A 4、 A 巳、目己、 U - 力‘ル、レター、エグゼクティブ、はがき、封筒（洋形2号、洋形4号) 
ユーヴ定義用紙 (7.62 X 12.7〜21.目 X 3己.6 cm ) 

■ L 巨 P 3210 

A 4、 A 己、巨己、 U - 力‘ル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、封筒（洋形 
2号、洋お4号） 

ユーヴ定義用紙 (7.62 X 12.7〜21.日 X 35.6 cm ) 

■ LBP 3000 

A 4、 A 己、目己、 U - ガル、レター、エグゼクティブ、はがき、封筒（洋形2号、洋あ4号) 
ユーヴ定義用紙 (7.62 X 12.7〜21.日 X 35.6 cm ) 


はがきを使用ずるときのミ主意 （ LBP 3300、 LBP 3210、 
LBP 3000のみ） 


■ LBP 3300 

[ぺージ勵ま]パネルの[用紙サイズ](または[出力用紙サイズ])で[はびき]に設定 
した場合は、[プリント]ダイアログの齡紙一[はびき用の印字モードを変更する] 
で、印刷処理のち法を選択でをます。デフォルトではチェックマークは付いていません。 
通常、郵便はびきに印刷する場合は、チェックマークを外しておきます。 

チェックマークを付けると、定着性をより改善して印刷します。 

■ LBP 3210 

[ページ属性]パネルの[用紙サイズ](または[出力用紙サイズ])で[はびさ]/ [往 
復はびき]に設定した場合は、[プリント]ダイア□グの[仕上げ]-[仕上げ詳細]- 
[はびさの用紙タイプ]で、印刷処理のち法を還択できます。デフォルトでは、[はびを/ 
往復はびき]び還択されています。 

-[はびき/往復はびき]:郵便はびきや郵便往復はびきに印品 Ij するときに設定します。 

-[普通紙]:はびさや往復はびをサイズの普通紙（己4〜 80 g / m 2 ) に印刷ずるとをに設 
定します。 

-[普通紙 L ] :[普通紙]に設定して印刷した結果、用紙のカールび目立つ場合に設定しま 
す。 

-眶細：はびきや往復はびきサイズの厚紙旧]〜1□已旨/ m 2 ) に印刷するときに設定 
します。また、[普通紙]に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいとさにわ 
設定します。 

-喔紙 H ] :はびきや往復はびきサイズの厚紙 （ 106〜]日3巨/ m 2 ) に印刷ずるときに設 
定します。 


基本のな印刷機能 


3-12 印刷できる用紙サイズ 



■ LBP 3000 

[ページ属性]パネルの[用紙サイズ](または[出力用紙サイズ])で[はびを]に設定 
した場合は、[プリント]ダイア□グの[給細一[はびき用の印きモードを変更する] 
で、印刷処理のち法を選択でをます。デフォルトではチェックマークは付いていません。 
通常、郵便はびをに印刷する場合は、チェックマークを外しておをます。 

チェックマークを付けると、印刷速度を優先して印刷するため、最適な印字品質び得ら 
れない場合びあります。 


@ メモ 1 L 日 P 3000をご使用の場合でも、[はびき用の印字モードを変更する]び表おされないこ 
とびあ0ます。 


基本のな印刷機能 


印刷できる用紙サイズ 3-13 





部数とぺージ範囲を設定する 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、脚刷部数と印刷ページ]パネルを選択します。 

[印刷部数と印刷ページ]/ (ネルが表をされます。 

メモ I Mac 日 SX 10. 已 .X の場合、アプ U ケーシヨンソフトウェアによっては、[印刷部数と印 
刷ページ]パネルは表示されません。このよラなアプ U ケーシヨンソフトウェアでは、[プ 
リント]ダイア□グで[印刷部数と印刷ページ]パネルの設定を行います。 

3 括15数]と[ぺージ]を設定します。 

一部のページのみを印刷するとさは、開始ページと終了ページを入力します。 

プリント 


プリンタ：厂 LBP 3500 I M 

プリセット：華 。 

-印巧巧技と巧«ぺージ '二 1’ 

フレビ：!一 


フリント. 6巧内の？ベてのベージ 
ま»とフスーム-‘义■とス9ンフ 
ベージの»大/«ル：’大 S いべージル 

を 白 III 回 K と中巧 £■ 

#巧：ミリ ブーム： 100 X 





が 1 

を a 単也での拍 

@ すべて 

1— 这厢に巧田 

一 «巧の《示 




1こ拓拍 

Coverl g 了： Cover 4 


( かち... ) C 肌！!のヒント ■> 


(?) ( PDF，） 〔プレビ；1-) 


1/174 (1) ひ 


^キ1♦ン七ル) f プ U ント) 


3-14 部数とページ節囲を設定ずる 










































4 2 部む上印刷する場合に部単位でが紙したいときは、 [ T 合い](または 
括 13 単位で印刷])にチェックマークを付けます。 



プ!；セジ^': 雜单 


-^巧。部巧と。。ベージ 

が. > 

ろ すべて 
こ现巧の S 示 
こ度巧のぺ-ジ 
こ用《 

フリント：’ e 巧巧のすべてのぺージ 
注 C とフイーム：'义■とスタンフ W 

ぺージの拓大/«小：乂 S いべ一小 ^4) 

2! 白 M 回 te と中み £■ 


I g EB 単位での助> 


巧了. Cover4 



【 巧を...う f 巧 W のヒント ) 1/174(1) - . 

口） (阳 Ft 1 り レビ ユ ー) (キ甲ンセル) f プリント) 


メモ」例えば、3ページの原稿を2部印刷する場合に、 [ T 合い](または括 K 単位で印刷])に 
チェックマークび付いていると、「123. 123」と部単位ごとに出力されまず。チェック 
マークを外したときには、「11，22, 33」とページごとに出力されます。 


5 [プリント]をクリックしまず。 


部数とページ節囲を設定ずる 3-15 











































複数ぺージ分を 1 枚の用紙に印刷する 


複数ページの原稿を並べて、1枚の用紙に縮ルして印刷することびでさます。 

1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[レイアウト]パネルを選択します。 

[レイアウト]バネルび表示されまず。 

ゴ [ぺージ数/枚]で、1枚の用紙に何ぺージ分を印刷するかを選択します。 

選択できるページ数は、1、2、4、目、9、1目ページ数/枚のいずれかです。 


プリジタ 

プリセット 

' LBP3500 H 

:'看を 

—广レイア与卜 - 




1 

ぺージな/か 

レイアウト方巧 

境巧爲 

✓ 1 い 

9" E, 


(?) { PDF，） (フレビュ ー1 


(^^ン七ル) ブ U ジトう 


3-16 複数ページ分を1枚の用紙に印刷ずる 


























4 [レイアウト方向]で、[ぺージ数/枚]で設定したぺージのレイアウト 
の方向を設定します。 



プリンタ；つ _ BP 3500 


プソセジ^': 擦串 




け） ( PDF ,) (フレビ ユ ー) (キヤンセル) f ブリント) 


咳メモ] Mac OSX 1日. 2.8 〜 ] 日. 4 .x をお使いの場合、[ぺージ屬阻パネルの防向]で、[回] 
(槪を選択すると[レイアウト]パネルのプレビューと[仕上げ]パネルのプレビュー 
とでは、ページの表示順び変わります。（[回](横（回転））を選択しても、ページの表 
示順は変わりません。）実隙のレイアウトを確認ずるには[仕上げ]パネルを表示してく 
ださし、。 


5 各ぺージに境界線（枠線）をつける場合は、[境界線]/ [枠線]で線の 
種類を設定します。 


け P 3500 


プリセット： mm 




6 [プリント]をクリックしまず。 


複数ページ分を1枚の用紙に印刷ずる 3-17 





































































給紙方巧を指定する 

(し BP 5200、し BP 5000、し BP 3500、し BP 3300 のみ) 


特定の給紙部を指定して印刷することびでをます。通常は、自動的に最適な給紙部から印刷 
を行いまず。 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニユーか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[給紙]パネルを選択します。 

[給紙]バネルび表示されまず。 

3 LBP 3 己00の場合、[給紙方法]を設定します。 

[全ページを同じ用紙に印刷]:[給紙部]の指定をすべてのページで同一にします。 

[日 HP フイルムの間に用紙をはさむ]: 0 HP フイルムに出力するとさに、それぞれの日 HP 
フイルムの間に別の用紙をはさんで出力します。この項目は、[用紙サイズ]/ [出力用紙 
サイズ]の設定び A 4 またはレターの場含のみ選択できます。 


プリジタ：^ LBP3500 
プリセット： 「 h 争 

-非巧 



③广 PDF，) t プレビュ -) 


キサン七ル) 》ブリ ン ト^ 


3-18 給紙方ミ去を}旨定ずる （ LBP 已200、 LBP 已〇〇0、 LBP 3 已〇0、 LBP 3300のみ） 





































4 [給紙部]で、用紙を給紙する場所を選択します。 



のこ PDF，) （ブレビュー ) 


([キャンセル》 > ブ y 二 


重要 


L 目 P 已〇 日日、 L 巨 P330 日の 場合、1；(下の用紙タイプを手差し給紙口か5給紙する場合は、 
[給紙部]で[手差し給紙口]を選択してください。[自動]を選択した場合、手差し給紙 
口か5は給紙でさません。 

- LBP5000 :全ての用紙タイプ 
• L 目 P3300 :階通綱、階通紙 L ]、 腰紙 1] 


好メモ 1 L 巨 P3 已日日の場合、[給紙部]の設定を[自動]にしたとき（自動給紙選択時）に、どの 
給紙カセットを自動給紙選択の対象とするかを、プ U ントモニタの[デバイス設定]ダイ 
ア□グにある[カセット設定]で選択ずることびでをます。 


カセット巧定 


f 旨 K ® 巧お定 1 

カセット I を巧用する 

がカセット2を巧用する 


ューヴをを用おの巧り方向 

カセット！ 

ご! @»を〇 

カセット 2 

を 〇»ち0 

0 を0 

を こ巧さ0 

广キャンセル ） 户 0 K 


給紙方ミ去を I 言定ずる （ LBP 已200、し BP 已〇〇0、 LBP 3 已〇0、 LBP 3300 のみ） 3-19 



















































5 LBP 日200、 LBP 3500 の場合、必要に応じて、[手差しで続けて印刷 
ずる] にチェックマークを 付けまず。 

チェックマークを付けると、カセットの用紙びなくなった場含、手差しトレイか5給紙し 
ます。チェックマークを消すと、カセットの用紙びなくなった場含、^ッセージを表示し 
て一時停止します。 


ち巧方法： 

をぺージモ同じ巧巧に巧« 


た巧が： 
'自動 


用巧タイプ： 
着巧巧 


恒 


手差しで历けて巧 W する 


J を*しか6ユーヴを g 用化を«を0する 


@ ( PDF , 1 f ブレビ:1-) 


([キン七ル, ( : 


メモ I [手差しで続けて印刷する]にチェックマークを付けた場含は、カセットと手差しトレイ 

に異なるサイズの用紙びセットされている場合でも、カセットの用紙びなくなると手差し 
トレイか5給紙する場含びあります。そのため、チェックマークを付けた場合は、カセッ 
卜と手差しトレイに同じサイズの用紙をセツトしてください。 


3-20 給紙方ミ去を}旨定ずる （ LBP 已200、 LBP 已〇〇0、 LBP 3 已〇0、 LBP 3300のみ） 







































6 L 己 P 3 己00の場合、必要に応じて、库差しからユーザ定義用紙を横送り 
ずる]にチェックマークを付けます。 

手差しトレイ占、 6 U 下のサイズのユーヴ定義用紙を横送0する場合に、この項目にチェッ 
クマークを付けます。 

•幅： 14.8 日 cmULL 2目.7 日 cm しソ下 
•長さ： 21.0 日 cm 政上、2目. 70 cml；rF 



プリセット：^額争 


お巧 



@(のぃ）〔ブレビ： 1 -J 


け1♦ン七ル) I •ブ U ント) 


重要 


[給紙部]で[自動]を選択して手差しトレイか5給紙する場合、下のサイズのユーヴ 
定義用紙は、[手差しか5ユーザ定義巧紙を横送0する]の設定に関わ5ず横送りになり 
ます。 

•幅：1 4.80 cm ULL 21 .日日 cm 未満 
•長さ： 2]. 日 0 cm 政上、 2 目. 7 日 cm の^ 


7 [プリント]をクリックします。 


給紙方ミ去を}旨定ずる （ L 己 P 已200、し BPS 000、 LBP 3 已〇0、 LBP 3300のみ） 3-21 








































排紙巧を指定する ( LBP 3500 のみ) 


印刷した用紙をどの排紙先に排紙するかを設定します。 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プ リント]ダイア□グが表示されまず。 


2 [プリント]ダイア□グで、[仕上げ]パネルを選択します。 

[仕上げ]バネルび表示されまず。 


3 眺紙巧]を設定します。 

[自動]:サブ排紙トレイの開閉状態で、排紙先び自動的に巧まりまず。ヴブ排紙トレイび 
開いている場合は、サブ排紙トレイに排紙し、サブ排紙トレイび閉まってしぶ場合は、排 
紙トレイに排紙します。 

[排紙トレイ]:プリンタ上部にある排紙トレイに下向き（フェースダウン）で排紙します。 
印刷時にヴブ排紙トレイび開いている場含は、；>^ッセージを表示して、印刷を停止します。 
ヴブ排紙トレイを閉めると、自動的に印刷を再開します。 

[サブ排紙トレイ]:プリンタ背面にあるヴブ排紙トレイに上向を（フェースアップ）で排 
紙します。印刷時にヴブ排紙トレイび閉まっている場合は、^ッセージを表示して、印刷 
を停止します。ヴブ排紙トレイを開けると、自動的に印刷を再開します。 



印»方ま： 
’ 面巧 w 


巧巧トレイ 
ヴブホ巧トレイ 


式 


@( PDF *) りレビ:1-) 


t キサンセル) ■ブリント ♦ 


3-22 排紙巧を指定ずる （ LBP 3 已〇〇のみ) 










































凹 


重要 


サブ排紙トレイは、上向き（フェースアップ）で排紙されるため、1ぺージ目か5印刷す 
るとページ順び逆に積み重なって排紙されます。最終ページから印刷してページ順を揃え 
て排紙するときは、[仕上げ詳細]ダイア□グの[サブ排紙トレイ使用時に排綱慎序を逆 
にする]にチェックマークび付いていることを確認してか5印刷してください（[サブ排 
紙トレイ使用時に排紙順序を逆にする]の初期設定値は、チェックマークび付いている状 
態です）。 


4 [プリント]をクリックします。 


排紙巧を指定ずる （ LBP 3 已〇〇のみ） 3-23 




\ 印刷巧仕上げ方巧を設定する 


鏡像印刷や回転印刷など、仕上げ方法を指定して印刷することびできまず。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか5 [プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[仕上げ]パネルを選択します。 

[仕上げ]バネルび表示されまず。 


J 赵要に応じて UTF の項目を設定します。 



! «巧とじ（ち》 

ミ； 1 

に 

三しろ...) 

ご 巧 笛にする 

こ印 a の巧きを180度回坛する 

> 

巧巧任) 字 巧理： 

しない 

で 

L 



Q プ U ンタ情《 ) 


r 比上げ挥知...) 


@ ( PDF ,) 广ブレビ ユ ー) 


〔キ1»ンセル J ( プリント 



基本のな印刷機能 


3-24 印刷の仕上げ方法を設定ずる 












































LBP 3 已〇日の場含は、[仕上げ詳細]ダイア□グおよび[処理オプション]ダイア□グを 
表示して設定します。[仕上げ詳細]ダイア□グは、[仕上げ]パネルで[仕上げ詳細]を 
ク U ックして表示します。[処理オプション]ダイア□グは、[仕上げ詳細]ダイア□グで 
[処理オプション]をク U ックして表示します。 


化上げを 《 

が ホ雜し トレイ巧巧サイブのチェックを斤5 
G 民かにずる 

ご印 W の向き左 ISO 巧回おする 
I 夕白巧巧的モードを巧5 

ヴブ巧抵トレイ巧用時に巧化暖巧を逆にする 

([巧巧オプシ3ジ ...） 

f キでンセル) ^ - OK — ~ 、 


処理オフシヨン 



スーバースムース 

::!巧ラ It ] 

^特巧印!す巧理： 


' しない '王 1 


-— 白1 ' ; - 

♦め ぺ-ソ S た面てドで巧 る 




( キャンセル ) f OK > 




設定内容は、1；(下の通りです。 


[鏡像にずる] 

用紙の方向に対する印刷の向さを鏡像印刷（左ちを反転して印刷）で印刷し 
ます。 OHP フイルムを印刷すると去に便利な機能です。 

[印刷の向さを180 
度回転ずる]* 

用紙の方向に対する印刷の向去を180度回転させて印刷します。特定の方向 
のみでしか給紙でさないインデックス紙などを印刷するとをに便利な機能で 
す。 

[特殊印字処理] 
(LBP 曰200、 

し BP 已〇〇0、 

し BP 3 已〇〇のみ） 

印字品質のトラブルを辭決するための設定や、トラブルを未然に防ぐための 
設定びいくつか用意されています。設定項目の詳細については、「プ U ンタド 
ライバヘルプ」を参照してください。プ U ンタドライバへルプを表示す 
る： P .2-21) 


巧紙サイズに関係なく設定でをるため、印刷イメージび切れる場合びあります。 


4 [プリント]をクリックしまず。 


印刷の仕上げ方法を設定ずる 3-25 































自動的に 2 ページ分の原稿を用紙の両面に印刷することができまず。 

tmmm LBP 3300 で両面印刷する場含は、必ず巧紙サイズ切り誓えレバーび正しくセットされ 
ていることを確認してください。用紙サイズ切り替えレバーび正しくセットされていない 
と、紙づま〇の原因にな0ます。 

用紙サイズ切り督えレバーのセットち法については、「ユーヴーズガイド」を参照してく 
ださい。 

メモ I LBP 3 已日日の場含、両面印刷は、オプションの両面ユニットを装着している場合に利用 
でごます。 


アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか5 [プリント] 
を選択します。 

[プ リント]ダイア □グび表示されまず。 


2 [プリント]ダイア□グで、[仕上げ]パネルを選択します。 

[仕上げ]パネルが表示されます。 

J [印刷方法]で、[両面印刷]を選択します。 


' LBP 3500 


化上げ 


〔 プ U ンタ巧 16 ) 



0 1 上げ詳畑...1 


(?) { PDF ， ） なレビ ユ ー) 


〔:キ r ンセル ） ( プ U ント ♦ 


A [プリント]をクリックします。 


用紙巧両面に印刷する （ LBP 3500、 LBP 3300のみ) 


基本のな印刷機能 


3-26 巧紙の両面に印刷ずる （ LBP 3 已〇0、 LBP 3300 のみ) 














































とじしろをつけて印刷する 

(LBP 5200 、 LBP 己 000 、 LBP3 己 00 、 LBP 3300 のみ ) 


とじしろをつけて印刷することびでさます。 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニユーか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[仕上げ]パネルを選択します。 

[仕上げ]パネルが表をされまず。 


J [とじ方向]で、とじしろをつける方向を選択し、[とじしろ]をクリツ 
クします。 


□1 


田田方法： 


片面巧 9 J 

‘；1 



" とじ方向. 

> 

' 度のとじ（を） 

;， 


( とじしろ...) 



巧巧先： 


'自》 





Qt 上げ挥組...） 


@ ( PDF ,) をレビユ ー) 


([キでンセル ） ( ブリント : 


@メモ I とじしろは、原稿の「左」 r ち」 r 上」「下」に設定することびできます。[とじ方向]を設 
定すると、設定位置を示ずプレビューび表示されまず。 


とじしろをつけて印刷ずる （ LBP 已200、 LBP 已〇〇0、 LBP 3 已〇0、 LBP 3300 のみ） 3-27 

















































4 [とじしろ]で、とじしろの幅を設定します。 

とじしろ指を 

石と じい ( 0 ， mm [〇〜 30) , 

牛 r ジ七ル 、(〇 K 、 


メモ I •とじしろの幅は、〇〜 30 mm の範囲内で、 ] mm 単位で設定することがでをます。 

-とじしろの幅を日〜已 mm の範囲で設定してを、曰 mm に設定した場合と同様に印刷されま 
す。 


5 [とじしろ指定]ダイア□グのに K ] をクリックします。 


6 [プリント]をクリックします。 


基本的な印刷機能 


3-28 とじしろをつけて印刷ずる （L 己 P 已吕〇0、 L 曰 P 已〇〇0、 LBP3 已〇0、 LBP 3300のみ) 













トナー濃度を設定して印刷する 

原稿の印刷濃度を設定することびできます。 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[印刷品質]パネルを選択します。 

[印刷品質]バネルが表示されまず。 


3 [品質設定]をクリックします。 



Q プリンタ巧« ) 


③广 PD い) L ブレビュ -) 


t キ甲ジセル) f ブリント > 


[品質設定]ダイア□グが表示されます。 


トナー濃度を設定して印刷ずる 3-29 





































4 [トナー濃度]のつまみを左ちにドラッグして濃度設定を変更し、 [0 K ] 
をクリックします。 

LBP 日日日日の場合、トナーの色ごと（シアン、マゼンタ、イエ□-、ブラック）に設定可 
能です。 


扇巧疋_ 品ちおを 



こドラフトモードを巧5 


ソレ- 


{ キ T ンセル jr OK 


5 [プリント]をクリックしまず。 


3-30 トナー濃度を設定して印刷ずる 




































トナーを節約して印刷する 


データを間引いて印刷することで、トナーを節約することびでさます。原稿を校正するとを 
などにご利用いただけます。 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[印刷品質]パネルを選択します。 

[印刷品質]バネルが表示されまず。 


3 [品質設定]をクリックします。 


-巧 W 品$1 



© { PDF ，^ りレビ:1-) 


L キ r ンセル) f ブリント、 


[品質設定]ダイア□グが表示されます。 


トナーを節約して印刷ずる 3-31 





































4 [トナー節約モードを使う]/ [ドラフトモード]にチェックマークを付 
けたあと、 [0 K ] をクリックします。 


中巧!！ ： f バターン1 




トナー節のモードを巧5 


|^スーバースムーズを巧5 
ごブラデーシ3ンをきれいに巧曲する 


(キでンセル : (Y 


品資設;定 

巧巧： [ jS 陷 K 1 

カラー中巧*: 〔を苗 

モノクロ中‘,. 


トナー3度： 




r シアン 

巧く 国 - 

—— 

-弓*く 


- 

■ 


巧 マゼンタ 

が目 - 

— 9 — 



- 

■ 


\ ィ X □- 

が吕 - 

— g — 

,,，弓が 


- 

■ 

+ 

■ ブラック 

S く 目 - 

— 9 — 

1,, く 


い巧:7卜 f - K 》 


グレー巧《: すぺて ‘づ 


C 卞ヤン七化 


5 [プリント]をクリックしまず。 


3-32 トナーを節約して印刷ずる 











































お気に入 0 を追加する 


[プリント]ダイア n グの各パネルで設定している項目を、「お気に入り」としてあらかじめ 
登録でをます。 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グの各パネルで、登録する機能を設定します。 

〇 [プリセット]のポップアップメニューか5 [別名で保存]を選択します。 

ブリント 

ブリンタ； LBP 3500 

プリセット： mm じ！ 


巧るでな巧.. 



( ち … ) ( 巧 g のヒント ) 1/174(1) n - -- 

(?) ( PDF ，） 【ブレピユ ー) ([キ甲ンセル ） t プリント") 

[プリセットを保存]ダイア□グが表示されます。 


お気に入りを追加ずる 3-33 








































4 [保ちするプリセットの名前を入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 


プリセツトモな存 


巧存するプリセットの名前： 


Sample 


ff OK 3) 


設定び保存されまず。 


メモ」「お気に入り」を使って印刷ずるときは、[プリセット]のポップアップメニューか5使用 
したい項目を選おします。 


基本のな印刷機能 


3-34 お気に入りを追加ずる 















印刷か止/中断/再開するには 


Mac 0 S X の機能を使って、印刷を中止、一時停止、再開ずることびできまず。これらの 
操作はプリンタキューウィンドウで行います。 


Mac OS X 1 0.2.8 -1 0.4.x の場合 


1 お使いの八ードディスクか日、[プリントセンター]/ [プリンタ設定 
ユーティリティ]を開さまず。 


2 [プリンタリスト]か 5、 お使いのプリンタをダブルクリックします。 

0 0 6 フリンタリスト CD 

皇 0 が* 〇 


デフオルトにする ちな]削除ユーティリティ ColorSync 巧««見る 



3 プリンタキューウインドウが表示されます。 

0 6 0 L8P3S00 口 

v> • 4 が . 

ジ3ブ《サ化ユーティリチイサフライのレペル 


-巧中 I 巧了 

_ オンラインマニュアル 

ず、^ 


巧巧 * をの 

ブリント中 オンラインマニュアル 


印刷を中止/中断/再開ずるには 3-35 














印刷ずるで書名のリストが表示されまず。で書名の左には印刷ジョブの状況が表示されま 
す。 


印刷を中止ずる場合 

U スト内のジョブの名前を選択し、梢り除]をク U ックします。 

印刷を中断ずる場合 

U スト内のジョブの名前を選択し、瓶副をク U ックします。 
ジョブの状況び[保留]に変更されます。 

印刷を再開ずる場合 

リスト内にある、状況び瓶副のジョブの名前を選択します。 
その後、[再開]をク U ックすると、印刷を再開しまず。 


Mac OS X 1 0.5.x の場合 


1 [システム環境設定]か 5 [プリントとファクス]を選択します。 

2 お使いのプリンタを選択して、[プリントキューを開く]をクリックしま 
ず。 



基本的な印刷機能 


3-36 印刷を中止/中断/再開ずるには 


























3 プリンタキューウィンドウが表示されまず。 



印刷ずるで書名の U ストび表示されまず。で書名の左には印刷ジョブの状況が表示されま 
す。 


印刷を中止する場合 

U スト巧のジョブの名前を選択し、悄り除]をク U ックします。 

印刷を中断ずる場合 

U スト內のジョブの名前を選おし、瓶副をクリックします。 
ジョブの状況び[保留]に変更されます。 

印刷を再開ずる場合 

U スト巧にある、状況び[保留]のジョブの名前を選択します。 
その樓、[再開]をクリックすると、印刷を再開します。 


印刷を中止/中断/再開ずるには 3-37 















便利な印刷機能 
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Ell 刷のスケジユールを設定する 

(Mac OS X 1 0.3.x 〜1 0.5.x のみ） 


印刷する時刻を指定したり、ジョブに優先順位をつけて印刷することびでさまず。 

1 アプリケーションソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プ リント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[スケジューラ]パネルを選択します。 

[スケジューラ]バネルび表示されまず。 

J [書類をプリント]/ [書類のプリント]から、いつ印刷するかを選択し 
まず。 

[後でプリント]を還択した場合は、印刷時刻を設定します。 


LBP3500 



權争 



f スケジユーラ 



窗巧をフリン 

: G 今すぐフリント 


> 


® 巧でフリント： 

11:00 



C なお 




»あ•巧：中 


け） 〔PDF,) ク レビ ユ ー) (キヤンセル) f フリント) 


メモ 1 [保副を選おして印刷した場含、プ U ンタキューウィンドウで保留したのと同じ状態に 
なります。保留したジョブを印刷するには、プリンタキューウィンドウで[再開]をク 
U ックします。 


便利な印刷機能 
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印刷のスケジユールを設定ずる （Mac 0 S X 1 0.3. X 〜1 0.5. x のみ) 

























4 [優先順位]か 5 [至急]、睛]、[叫、[概を選択しまず。 

優先順位は[至急]び一番高く、[低]び一番低<設定されます。 



プリンタ；广 LBP 3500 


ブ U セット：*^擁单 ' 

-广スケジユーラ 



5 [プリント]をクリックします。 


便利な印刷機能 


印刷のスケジュールを設定ずる （Mac OS X 1 0.3. X 〜1 0.5. x のみ) 


4-3 
























Ell 刷ページの 1 慣番を変える 

(Mac OS X 1 0.3.x 〜 1 0.5.x のみ） 


ページ順を逆にして印刷したり、奇数ページ-偶数ページのみを印刷することびでさます。 
この2つの機能を使ラことで、手動で両面印刷することびできます。 

1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[用紙処理]パネルを選択します。 

[用紙処理]パネルが表をされます。 

J ぺージ順を逆にする場合は、む下の設定を行ぃます。 

参 Mac OS X1 0.3.x の場合 

□ [ぺージの順序ををにずる]にチェックマークを付けます。 

プリント 

ブリンタ：「けの500 1;| 

プリセット；广面を m 

- ' 用巧化理 TT ) - 

ベージの顺巧を逆にずる^プリント； @ ずベてのぺージ 
、 ， 0きなベージ 

011なべージ 

(1) 广プレビュ ー い PDF として巧巧…，(ファクス…) f 年でンゼル） くプリント'^ 
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印刷ぺージの順番を変える （Mac 0 S X 1 0.3.) (〜1 0.5. x のみ) 


























• Mac OS X 10.4 .x の場合 

□ [ページの順序]で[逆送り]を選択します。 

ブリント 

プリンタ： LBP 3500 ' 


プリセット： If 巧_ 
-广巧巧巧理 


ぺージの*巧：こ自« 

。 : ■か 

【©逆送。、 

フリント：©すべてのぺージ 

C 巧巧べージ 

G 偶な ぺ—ジ 

出力用巧サイズ： 


® 巧巧する出力巧巧サイズ: 

A 4 

G 用巧ヴイズにさわだる： 

A 4 : 

い 


@ ( PDF *) (フレビユ ー) (芋でンセル） ( 

• Mac OS X 1 0.5 .x の場合 

□ [ページの順序]で[逆送り]を選択します。 


フリント 


フリンタ ：I Canon LBP 3 S 00 


3 因 


フリセツト； ' «ホ 


フリントずるべージ： I すべてのぺージ 


r > 巧巧サイズにをわせる 


ベージの I •巧：||逆巧り 


D 


@( PDF ，） (フレビュ ー J 


([キ甲ンセル》 フリント 
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4 奇数ページ-偶数ページのみを印刷する場合はムソ下の設定を行います。 
• Mac OS X 1 0.3 .x の場合 

□ [プ U ント]で[奇数ページ]、[偶数ページ]を選択しまず。 

ブリント 



• Mac OS X 1 0.4 .x の場合 

□ [プリント]で[奇数ページ]、[偶数ぺージ]を選択します。 

ブリント 

プリジタ： LBP 3500 I リ 

プリセット：单 I 


用巧の理 


ぺージの w 巧： G 自 K 

C 进巧 
©逆 まり 

プリント 

f — イ 

0 奇巧ぺージ 

Cffl 玫ぺ—ジ 



出力用拍ブイズ： 

@ 巧用する出力巧はヴイズ： A 4 


巧巧ヴイズにをねだる： 


③ 〔 PDF ，） 〔プレビュ ー) (キャンセル ) 1 ■ブリント 3 

• Mac OS X 1 0.5 .x の場合 

□ [プリントするページ]で[奇数ぺージのみ]、[偶数ぺージのみ]を選択しまず。 
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印刷ぺージの順番を変える （Mac 0 S X 1 0.3.) (〜1 0.5. x のみ) 










































































5 [プリント]をクリックします。 

手動で両面印刷する手順例 

• Mac OS X 10'3'x の場合 

1 . [ページの順序を逆にする]にチェックマークを付け、[プ U ント]で[偶数ページ]を 
指定し印刷します。 

2. 用紙を排紙トレイか6取り、印刷されていない面び印字面になるようにプ U ンタにセッ 
卜します。 

印刷ずるデータの総ページ数び奇数ページの場合は、プ1」ンタにセットする束の一番下 
に、白紙用紙を1枚追加ずることで、すべてのページを同じ給紙元か 6EP 刷することび 
でさます。 

3. [ページの順序を逆にする]にチェックマークを外し、[プ U ント]で[奇数ページ]を 
指定し印刷します。 

• Mac OS X 1 0.4.x の場合 

1 . [ページの順序]で[をちり]を還巧し、[プ U ント]で[偶数ページ]を指定し印刷しまず。 

2. 用紙を排紙トレイ占、日取り、印刷されていない面び EP 字面になるようにプ U ンタにセッ 
卜します。 

印刷ずるデータの総ページ数び奇数ページの場合は、プ1」ンタにセットするまの一番下 
に、白紙用紙を1枚追加ずることで、すべてのページを同じ給紙元か6印刷することび 
でさます。 

3. [ページの順序]で随割を選択し、[プ1」ント]で[奇数ページ]を指定し印刷しまず。 

• Mac OS X 1 0.5.x の場合 

1 . ぺージの順序]で瞄送り]を選択し、[プ U ントずるぺージ]で[偶数ぺージのみ]を 
指定し印刷します。 

2. 用紙を排紙トレイか5取り、印刷されていない面び EP 字面になるようにプ U ンタにセッ 
卜します。 

印刷ずるデータの総ページ数び奇数ページの場合は、プ IJ ンタにセットするまの一番下 
に、白紙用紙を1枚追加ずることで、すべてのページを同じ給紙元か6印刷することび 
でさます。 

3. [ページの順序]で[通甫]を遲おし、[プ IJ ントするページ]で[奇数ページのみ]を 
指定し印刷します。 
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印刷するときに Quartz フイルタで色処理を行います。 Quartz フイルタは、 [PDF として 
保存]をするとをにを有効です。 


T アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、に olorSync ] パネルを選択します。 

[ColorSync] パネルが表示されます。 


J [ Quartz フィルタ]でフィルタを選択します。 


- ColoCyni 


カラーま換；操ホ 


で 


③ （ PD ぃ 


Quartz フイルタ： 


(プレピュー) 


Black & White 
Blue Tone 
Gray Tone 
Lightness Decrease 
Lightness Increase 
Reduce File Size 
Sepia Tone 

フィルタ在ち加... 


p ンセル (~: 


Quartz フィルタは標準での種類び用意されています。お好みに合わせて選おしてくだ 
さし、。 


[Black & White] 

白と黒の 2 色（モノク n 2 階調）に変換します。 

[Blue Tone] 

色の部分を青に変換します。 

[Gray Tone] 

色の部分を黒（グレースケール）に変換します。 

[Li 呂 htness Decrease] 

明度を下げます。 

[Li 呂 htness Increase] 

明度を上げます。 


をフイルタを指定する 

(Mac OS X 1 0.3.x 〜 1 0.4.x のみ ) 
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色フイルタを指定ずる （MacOS X 10.3 .X 〜10.4 .X のみ) 































[Reduce File Size] 

ファイルサイズをかさくします。 

[Sepia Tone] 

セピア調に変換します。 


4 [プリント]をクリックします。 


便利な印刷機能 
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表紙ページを Ell 刷する 

(Mac OS X 1 0.4.x 〜 1 0.5.x のみ） 


ジョブの前または後に表紙ページを付けて印刷することびでをます。 

1 アプリケーションソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、麽紙]パネルを選択します。 

[表紙]パネルび表示されまず。 

J ジョブの前に表紙を付ける場合は[表紙をプリント]で[書類の前]を 
選択し、ジョブの後に表紙（裏表紙）を付ける場合は[書類の後]を選 
択します。 



プリセット：^棚宰 


.广占お- 


ち巧をフリント： 0なし 

巧の巧 
GS 巧のを 


表巧のタイフ：、巧 I 王 1 


まを巧 g 


；?) (" PDF » 1([ブレビユ ー) (キャンセル) f フリント ) 
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プリンタ： 

, LBP 3500 

’； 




プリセット： 

■嫌巧 

: 






，: 


ホ巧をフリント； 0なし 

巧*巧の巧 
こ》镇のを 

お巧のタイプ：^なみな 


^なを巧 * B 


( J ) { PDF * ) りレビ ユ 


6 [プリント]をクリックします。 


4 [表紙のタイプ]で表紙のタイプを選択します。 


- LBP 3500 

’； 



'擦巧 

’； 






ホ巧をフリント： G なし 

巧*巧の巧 
〇»篇のを 


[受巧のタイプ：^槪巧 


D 


@ ( PDF * ) (ブレビ ユ ー j 


([キャンセル） ト ブリントう 


5 [課金情報]に表紙に印刷する課金情報を入力します。 


便利な印刷機能 
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原稿を PDF ファイルとして保をする 


原稿を用紙へ印刷ずる代わりに PDF あ式のファイルとして保存することびできます。 


Mac OS X 1 0.2.8 -1 0.3.x の場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェア上で、印刷データのファイルとして保ち 
したい原稿を開さます。 

2 [ファイル]メニューか5 [プリント]を選択します。 

[プリント]ダイア□グび表示されまず。 

〇 [ PDF として保存]をクリックします。 



[ファイルにな存]ダイア□グが表示されまず。 


@メモ」[出カオプション]パネルを表示して[ファイルとして保存]にチェックマークを付けて 
[保存]をクI」ックしても PDF として保存することびできまず。 Mac OS 10.3 .x をお 
使いの場合は、[フォーマット]でファイルお式を選択ずることちできます。 

ブリント 

プリンタ： 「LBP 3500 I 

プリセット：^ n 


-^出カオプシ3ジ 

ファィルとしで巧存 I フイーマット 「PDF 


@广プレビ; I - い PDF としてな存"つ〔フ7クス…) f キャンセル） 保存...—^ 
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4 [ファイルに保ち]ダイア□グで、保ちするファイル名と保存場所を設定 
します。 

ファイルに巧巧 



5 [保を]をクリックしまず。 

PDF 形式でファイルが作成されます。 


Mac OS X 1 0.4.x ~ 1 0.5.x ①場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェア上で、印刷データのファイルとして保巧 
したい原稿を開きます。 

2 [ファイル]メニユーか5 [プリント]を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

〇 [ PDF ] か5 [ PDF として保を]を選択します。 

ブリント 

プリンタ； LBP 3500 1;) 

プリ它ジト； 'W 巧 I 。 

-。。部巧と。 W ぺージ ，： "I - 

部巧：1 夕下 合い 

ぺージ： 0 すべて 

C 巧巧：1 巧了：1 



PDF をファクス... 


PDF を圧巧 

PDF を暗号化 

PDF を乂ールでを宿 

PDF - X として巧を 

PDF ミ IPhoto に巧巧 

PDF を Web を信フォルダじな巧 

メニュー在«巧... 


キャンセル ） I ブ U ジト) 


[保存]ダイア□グが表示されます。 
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4 [保ち]ダイア□グで、保存するファイル名と保存場所を設定します。 


を巧：«告巧. pdf 


0 


巧所：； j .： i 1?巧 


3 


こキャン セルパ 巧巧 


5 [保を]をクリックしまず。 

PDF 形式でファイルが作成されまず。 


便利な印刷機能 
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プ u ントモニタを利用する 


プ U ントモニタは、プ U ンタソフトウエアと連動して動作するアプ U ケーシヨンソフトウエ 
アでず。プ1」ントモニタを使用ずると、用紙切れなどのプ1」ンタ状態をコンピュータ上で確 
認したり、プリンタ内部のク1」一ニングをすることびでをます。 


プリントモニタを起動ずる 


プ1」ントモニタは、次の手順で起動します。 


1 お使いの八ードディスクか5 [ライブラリ] 一 [ Printers ] 一 [ Canon ] 
一 [ CAPT ] ①順にクリックし、 [ Utilities ] フォルダを開きます。 


と [CAPT Printmonitor ] アイコンをダブルクリックします。 


け 

Utilities 〇 

-II -1= の1| *，1 


ド、)’ 



CAPT Gauge 

も 

CAPT Printmonitor 


2 巧目. 

1.41 CB 巧さ 

A , 


[プ U ントモニタ]ウィンドウが表示されまず。 

0 0 LBP3S00 

^フリンタは圧!«可能快おです。 



便利な印刷機能 
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メモ I -プ I 」ントモニタはホの方法でち起動することびできます。 

•Mac OSX 10.2.8 をお使いの場合は、[プ U ントセンター]を開定、お使いのプリン 
夕を逞巧し、[設定]をク1」ックします。 

•Mac OS X 10.3 .x -1 0.4. x をお使いの場合は、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]を 
開さ、お使いのプ U ンタを還巧し、[ユーティリティ]をク1」ックします。 

•Mac OS X 10.5. x をお使いの場合は、[プ U ントとファクス]ダイア□グでお使いの 
プ1」ンタを還巧し、[プ IJ ントキューを開く]をク IJ ックして、[ユーティリティ]をク 
U ックします。 

• デスクトップにプ IJ ントモニタのエイ1」アスを作成しておくと、エイ IJ アスをダブルク 
IJ ックするだけでプ IJ ントモニタを起動することびでさて便利です。 



プ U ントモニタの[ファイル]メニューには、なの機能びあります。 



■ [開く] 

[プ U ントモニタ]ウインドウを開をます。 

■ [閉じる] 

[プ1」ントモニタ]ウインドウを閉じます。 

■ [初期設定] 

[初期設定]ダイア□グび表示されます。[初期設定]ダイア□グで、ポー U ング間隔（プ 
1」ンタの情報を取得する間隔）の設定を行います。 


[ プリンタ ] 



プリントモこ夕の[プリンタ] こユーには、次の機能があります。 
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■ [プ u ンタ名] 

印刷状況を監視できる出力先（プリンタ）び表示されます。複数の出力先びある場合は、 
監視したい出力先を選択します。 

■ [監視プ U ンタを検索] 

[プリンタ]メニューに目的の出力先び表示されていない場合、[監視プ U ンタを検索]を 
還択することによって、目的の出力先を検索でをます。 

■ [プ U ンタ情報を取得] 

「プ1」ンタから情報を取得していまず」のメッセージび表示されます。 

■ [デフォルト値にずる] 

ウインドウに表示されている出力先を登録します。 


^メモ I LBP 己200や LBP 已〇〇0、 L 巨 P3 已〇0、 LBP3300 をお使し'!®場合、プ U ンタ俱 IJ で力 
セットの構成などのプ1」ンタ構成を変更した場合、必ず、[プリンタ]メニューか5 口 
U ンタ情報を取得]を選択するか、[プリント]ダイア□グで[プI」ンタ情報]をク1」ッ 
クしてください。この操作を行わないとさは、正しく印刷されないことびあります。 



プ U ントモニタの[オプション]メニューには、次の機能びあります。 

■ CAPT Printmonitor ファイルプリンタ fernma 
600 LBP 3500 



国[用紙サイズの登録] ( LBP 已200、 LBP 已〇〇0、 LBP 3300のみ） 

LBP 已200、 LBP 已〇〇0、 LBP 3300の給紙力七ツトは自動的に用紙サイズのすミ朱□わくで 
さないため、給紙カセットにセットした用紙サイズを登録する必要びあります。 

[用紙サイズの登録]ダイア□グび表示されますので、[カセット 1] や[カセット 2] の 
リストから給紙カセットにセットした用紙を選択しまず。 

■[消耗品/カウンタ情報] ( LBP 5200、 LBP 已〇00のみ） 

トナーカート U ッジやドラムカートリッジ （LBP 已200のみ）の寿命の確認をすること 
びでさます。また、印刷ページ数をお認することちでさます。 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グには、各色のトナーカートリッジとドラムカート 
I」ッジの寿命を示ずアイコンとメッセージび表示されます。 


便利な印刷機能 
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■ [ユーテイ U テイ] 


画[デ7 V イス設定] ( L 巨 P 已〇〇0、 LBP 3 已〇0、 LBP 3300のみ） 

[デバイス設定]ダイア□グを表示します。[デバイス設定]ダイア□グでは、し:!下の設 
定をすることができます。 

•L 巨 P 己000の場を 


[ノ S U — ノ -台スた] 


ス U —プモードを使用するかどラかや、ス U —プモードに移 
行するまでの時間を設定します。コンピュータか5データび 
こなかったり、プ U ンタに変化のない状態び[移行時間]で 
設定した時間を経過したとさに、スリープモードに移巧しま 
す。ス U —プモードになると、プ U ンタは消費電力のかない 
ス U -プ状態になります。ス U —プモードを使用する場合は、 
[ス U —プモードを使用する]にチェックマークを付けて、ス 
U —プモードに移行するまでの時間を[移行時間]で設定し 
ます。 


[ク U —ニング 1] 

- LBP 3210. L 巨 P 3000の場合 

トナーカート U ツジを交換した時、及び印刷した巧紙の表面 
や裏面に黒点状のミちれび付着するよラな場含に、ク U —ニン 
グを巧います。 

- L 巨 P 已200、 L 巨 P 曰000、 L 巨 P 3 已〇0、 LBP 3300 CD 場を 
印刷した用紙の表面や裏面に黒点状の汚れび付着するよラな 
場合は、プ U ンタのク U — ニングを行います。 

[キャリブレーション] 

( LBP 己200、 LBP 己00 0® み） 

- LBP 已200曰の場含 

手動でプ U ンタのキヤ U ブレーションを巧います。キヤリブ 
レーションは通常、 ] 2時間ごとまたは8日日イメージ（フル 
カラープ U ント： 2日日ページ、モノク□プ U ント： 8日日ペー 
ジ）を印刷すると自動的に行われますび、色巧び変わってし 
まったときなどに実行します- 
- L 巨 P 已〇00の場を 

手動でプ U ンタのキヤ U ブレーションを行いまず。色巧び変わ 
り正しい色（指定した色）で印刷されないとさや色ズレび発生 
ずるときなどに実行します。 

[プ U ンタステータスプリント] 
( LBP 已〇曰0、 LBP 3 已〇0、 
L 巨 P 3300、 L 巨 P 32]0 のみ） 

プ U ンタドライバのノ（ージョンなどの情報び印刷されます。 

[印字位置調整プ1」ント] 

( LBP 3 己00のみ） 

印字位置を調整するとさに印刷します。 
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[キャリブレーション設定] 

毎日、指定した時刻に自動的にキヤ U ブレーシヨンを行うに 
は、[定刻キヤ U ブレーシヨンタイマーを使用する]にチェッ 
クマークを付けて、キヤ U ブレーシヨンを巧ラ時刻を[時刻] 
で設定します。ただし、前回のキヤ U ブレーシヨン実行時か 
5 30分助巧に、脫刻]で指定した時刻に達した場合は、 
キヤリブレーシヨンは実行されません。 

また、コンピュータか5データびこなかったり、プリンタに 
変化のない状態のまま一定の時間び経過したとさに、自動的 
に定期間隔でキヤ U ブレーシヨンを巧ラには、[定期間隔で自 
動キヤ IJ ブレーシヨンする]にチェックマークを付けます。た 
だし、頻繁にキヤ U ブレーシヨンを行うと、トナーカートリッ 
ジの寿命に影響することびあります。 

[警告表示設定] 

プ U ンタの状態を警告するメッセージ （ トナーカート U ッジ 
の交換時期び近づいたことを知らせるメッセージ）をプリン 
トモニタに表示するかどラかを設定します。 

[時刻通知設定] 

表示されたダイア n グで[日 K] をク U ックすると、お使いの 
コンピュータで設定されている時刻びプ U ンタに通知されま 
す。 

[ルサイズ紙特殊設定] 

幅の狭い用紙 （A 日サイズなど）から幅の広い用紙 （A4 サイ 
ズなど）へ切0誓えて印刷する場合、印字品質を保つために、 
一時的に印刷を中断し、定着器の;令却を行うことびあります。 
このとをの印刷待ち時間を設定します。 


• L 巨 P 3已00®場合 



[印字位置調整] 

[オプション]メニューの[ユーティリティ]にある[印字位 
置調整プ U ント]で出力した印字位置調整プI」ントで印字位 
置を確認し、印字位置（横位置）をリストか5選択しまず。数 
値びルさくなると印字位置は左に、数値び大をくなると印字 
位置はちに選択した数値だけ移動します。 

[ジョブキャンセルキー設定] 

ジョブキャンセルキーを使用してキャンセルすることびでを 
るジョブを設定します。このダイア□グでの設定は、すべて 
のユーヴのジョブに巧して有効となります。 

[スリープ設定] 

ス U —プモードを使用するかどラかや、ス U —プモードに移 
行するまでの時間を設定します。コンピュータか5データび 
こなかったり、プリンタに変化のない状態び[移行時間]で 
設定した時間を経過したときに、ス U — プモードに移行しま 
す。スリープモードになると、プ U ンタは消費電力のかない 
ス U —プ状態になります。スリープモードを使用する場合は、 
[ス U —プモードを使用する]にチェックマークを付けて、ス 
リープモードに移行するまでの時間を[移行時間]で設定し 
ます。 

[カセツト設定] 

[給紙]パネルの[給紙部]を[自動]に設定した場合（自動 
給紙選択時）に、どの給紙カセットを使用するかや、ユーヴ 
定義用紙の送り方向の設定を巧います。 

[時刻通知設定] 

表示されたダイア□グで [OK] をク U ックすると、お使いの 
コンピュータで設定されている時刻びプ U ンタに通知されま 
す。 
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•LBP 3300の場合 


L 己 P 3300、 L 己 P 3210、 L 己 P 300 0 の場合 

印刷した用紙の表面に黒点状のちれび付着するときには、下の手順に従って、ク U- ニン 
グを行ってください。 

メモ I LBP 3210、 LBP 3000の場合は、トナーカート U ツジの交換をにもク U— ニングを行 
いまず。 


1 プリンタに A 4 またはレターサイズの用紙をセツトします。 


2 プ U ントモニタを起動します。 

@ メモ」 プ U ントモニタの起動ち法については、「プ U ントモニタを起動する」（一 P.4-1 日）を参 

照してください。 


3 プリントモニタの[オプション]メニューか日[ユーティリティ]一[ク 
リーニング 1] を選択します。 



4 メッセージが表示されるので、 [ OK ] をクリックします。 


f つ クリーニング15*巧します。 

4 r 44$だはレターがたットされていること«»宙して<ピさい.ク 
リ -- ングは苗助#了泛.しば6< してか6実行して<ピ古い. 

t キャンセル1【( OK ) ) 


[ジョブキャンセルキー設定] 

ジョブキャンセルキーを使用してキャンセルすることびでさ 
るジョブを設定します。このダイア□グでの設定は、すべて 
の ユー ヴのジョブに巧して有効となります。 

[時刻通知設定] 

表示されたダイア□グで[日 K] をク U ックすると、お使いの 
コンピュータで設定されている時刻びプリンタに通知されま 
す。 


プリンタをクリーニングずる 


便利な印刷機能 
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ク u —ニングがはじまります。 

r クリーニング中です」のメッセージが表示されます。用紙が排出され、メッセージが消え 
れば終了でず。 


@ メモ1 ク U —ニングは印刷中、エラー中、または印刷終了後3日秒間！;(內には行えません。印质I」 
終了後3日秒間し^(内にクリーニングを行ラと、プリントモニタでサービスエラーび発生し 
ます。その際は、プ U ンタの電源を入れ直して、もう一度クリーニングを巧ってください。 


便利な印刷機能 
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し己 P 5200、し己 P 5000、し己 P 3500の場合 

印刷した用紙の表面に黒点状の汚れび付着するときには、(下の手順に従って、ク U- ニン 
グを行ってください。 


1 手差しトレイ （ LBP 己200、 LBP 3500 の場合）または手差し給紙 □ 
( LBP 己000の場合）に A 4 サイズの用紙を1枚セツトします。 


メモ I LBP3500 の場合、給紙カセットに A4 サイズの用紙びセットされていれば、手差し卜 
レイにセツトする必要はありません。 


2 プリントモニタを起動します。 

メモ」 プ U ントモニタの起動ち法については、「プ U ントモニタを起動する」（一 P.4-1 日）を参 

照してください。 


3 プリントモニタの[オプション]メニューから[ユーティリティ]一[ク 
リーニング 1] を選択します。 


• CAPT Printmonitor ファイルプリンタ 

0 B ■' LBP 5000 用巧サイズのさ绿 ... 



[クリーニング]]ダイア□グが表示されます。 


4 メッセージを確認し、[クリーニングぺージ印刷]をクリックします。 



な下のを晒にしたがって、クリーニングを夷巧して<ださい。 

1,クリーニングぺージを巧刷します，手;1しち巧□に A 4 の用巧を 
セットし、 I クリーニンブベージ印1«]をクリックしてください。 


^ ( つ U - ニングベージ印刷つ) 


2. 巧助したクリーニンブぺージのブリント面を上向きにして、手* 
しお巧□にセツトしてください， 


3. [クリーニング巧巧]をクリックするとクリーニングを巧巧しま 


Q クリーニング明活 ） 


t キでンセル1 


クリーニングページが印刷されます。 
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5 印刷されたクリーニングページをセツトします。 

• LBP 5200 の場合、ク U - ニングぺージの印刷された面を下にして、矢印び奥に 
なるように手差しトレイにセツトしまず。 



• LBP 5000 の場合、クリーニングぺージの印刷された面を上にして、手差し給紙 
□にセツトしまず。 



• LBP 3500 の場合、クリーニングぺージの印刷された面を下にして、手差しトレ 
イにセツトします。 



便利な印刷機能 
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6 [クリーニング開始]をクリックします。 

クリーニンブ1 

W 下のを*にしたがって、クリーニングを夷巧してください。 

1. クリーニングぺージを印刷します，キ«し拾巧□に A 4 の用巧を 
セットし、 t クリ—ニンブぺ—ジ印巧]をクリックしてください。 

( ク U - ニングぺージ印脚''! 

2. 巧助したクリーニンブぺージのブリント面を上向きにして、を* 

し拾巧□にセットしてください， 


3. [クリーニングおか]をクリックするとクリーニンブを巧巧しま 
す， 

(( ク U - ニンブ明み)】 

t キ^^^ンセル ) 

用紙がゆっくりと送！5れて、クリーニングを開始します。 


メモ I •ク U - ニングの 実行には、 LBP 已2 日日の 場含約18 日 秒 、 L 巨 P 已〇 日日の 場を約 目日 秒、 
L 巨 P 3 已日日 の場合約7日秒 かかります。 

-ク U —ニングは中止ずることびできません。完了するまでお待ちください。 


プリンタのキヤリブレーシヨンを行う （ LBP 已200、 
LBP 已〇00のみ） 


印刷した色はびじ(前とをわってしまったときには、次の手順でプ U ンタのキヤ U ブレーシヨ 
ンを行います。 


重要 


頻繁にキヤ U ブレーシヨンを巧うと、トナーカート U ツジの寿命に影響することびありま 
す。 


7 プリントモニタを起動しまず。 

メモ I プ U ントモニタの起動ち法については、「プ U ントモニタを起動する」（一 P .4-1 日）を参 
照してください。 

2 プリントモニタの[オプション]メニューから[ユーティリティ]一 
[キャリブレーション]を選択します。 


■ CAPT Printmonitor ファイルプリンタ 
0 0 LBP 5000 用巧サイブの a 绿… 




消耗品/カウンタ巧巧 
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3 メッセージが表示されるので、 [0 K ] をクリックしまず。 

キヤ U ブレーシヨンがはじまりまず。 

キヤ U ブ'レーシヨンの実行 M こは、 L 巨 P 己 2 日 0の場合約6 已 超)、 L 巨 P 50 日 0の場合約18 日 
秒かかりまず。しば5くお待ちください。 


プリンタステータスプリントを印刷する （ LBP 已000、 
LBP 3 已〇0、 LBP 3300、 LBP 3210のみ） 


プ U ンタステータスプリントには、プ U ンタのオプション設定や ( LBP 3210 \ il 9 i ) 総プ 
リントページ数などのプ U ンタの情報び記載されていますので、プ U ンタの状態をお認ずる 
ことびでさます。 


メモ1 プ U ンタステータスプリントは、 A 4 サイブ用に設定されています。 A 4 サイズの用紙を 
セツトして<ださし、。 


1 プリントモニタを起動します。 

メモ」 プ U ントモニタの起動方法については、「プリントモニタを起動する」（一 P .4-1 己）を参 
照してください。 


2 プリントモニタの[オプション]メニューか日[ユーティリティ]一[プ 
リンタステータスプリント]を選択します。 


♦ CAPT Printmonitor ファイル プリンタ^ 



3 メッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

プリンタステータスフリントをち巧します。 

夕 • _^ 

( キでンゼ ■) M U 0 K )J 


便利な印刷機能 
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印字位置を調整ずる （ LBP 3 已〇〇のみ） 


特定の給紙部からの印字位置びずれている場合に、プ U ントモニタから印字位置を調整する 
ことびでさまず。 


a 


印字位置を調整した結ま、印字データびち効印字領域をはみ出る場合は、その部分び欠け 
て印字されます。 


メモ I 両面印刷時の吕面目の画像の向きは、印刷する用紙の向きや[仕上げ]バネルの[とじ 
方向]の設定によつてをわりますので、印字位置の調整をずるとさは気を付けてください。 

印字位置の確認 

印字位置プ U ントを印刷し、調整する位置をお認します。 


プリントモニタを起動します。 


メモ I プ I 」ントモニタの起動ち法については、「プ1」ントモニタを起動する」（一 P .4-1 已）を参 

照してください。 


2 プリントモニタの[オプション]メニューか日[ユーティリティ] 
字位置調整プリント]を選択します。 


脚 


■ CAPT Printmonitor ファイルブリンタ 
0 0 LBP3500 

フリンタは印两巧巧げ巧です， 



1- 夕から印巧が巧お 


デバイス巧を.. 


巧字むプ U ン 


[印字位置調整プリント]ダイア□グが表示されます。 


J [給紙部]か5印字位置を確認したい給紙部を選択します。 

両面印刷時の印字位置を調整する場合は、[両面ユニットを確認する]にチェックマークを 
付けます。 


巧宇ぬ USS プリント 


印字化 KSS 巧/ くターンを巧のします。 

巧织するち巧部を*巧し IOK] をクリックしてください。 
巧«をにぬ BSS するとまは，【オフシヨント[デバイス没 
で行ってください， 


お巧な：Iカセット1 


^南面ュニット乞巧巧する 


(^キでンセル） f OK 


便利な印刷機能 
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4 [ OK ] をクリックします。 


次に印刷結果を見て、「印字位置の調整」 （^ P .4-27) で、調整する位置を設定します。 


印字位置の調整 

印刷された用紙に印字された"田’’は！;!下の数値であ成されています。 


1 0 mm 


已 mm 





ぃの‘‘ 

J 



1, 


※用紙の端からそれぞれ 5 mm 

ここでは例として、[印字位置調整プリント]ダイア□グの[給紙部]で[カセット 1] を 
還択し、 W 下の印字位置プリントび印刷された場合の設定を行います。 


巧ず化 gs 空フリ 


巧ず化 ■ SIS 用/':夕ーンを巧 au します。 

在巧する給巧部を*巧し 【0 K 】 をクリックしてください。 

巧两ホにぬ■究涅するとまは、1ォプション】-[デバィス沒定1 
で巧って<ださい0 


巧が： 


カセット1 




_兩面ユニットち在巧する 


(( )1 


下のよラな印字位置プリントが印刷されまず。印字された矢印の先端が、印字位置プ IJ 
ントの上端になります。 


便利な印刷機能 
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この場合、左ち向に調整を行います。 



@ メモ] 


プ U ントモニタを起動します。 

プ I 」ントモニタの起動ち法については、「プ IJ ントモニタを起動する」（一 P .4-1 已）を参 
照してください。 


2 


プ U ントモニタの[オプシ 
します。 

■ CAPT Printmonitor ファイルプリンタ 
0 0 LBP 3500 


ョンい 

ぶ 


メニューから[デバイス設定]を選択 



[デバイス設定]ダイア□グび表示されまず。 

J [印字位置調整]をクリックしまず。 


__ジヨブキでンセルキー没を..._ ) 


f 巧じる 


便利な印刷機能 
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4 [印字位置調壁]で印字位置を調整しまず。 

印字調整プリントの印刷結果を見て、調整ずる数値を設定します。数値びかさくなると印 
字位置は左に、数値び大さくなると印字位置はちに移動します。 


印字化■男& 


' 0.S2 


手*し(トレイ>: 

カセット1: 1-1.90 

カセット2: ' 

南面ユニット 


3 I 


0.69 


^ I 


-0.52 


33 I 


こキ1•ンゼル） をゴ OK =う 


f'nm 初期設定値は、政下の数値に設定されています。 U ストか5数値を選択して印字位置を調 
整します。 

-手差しトレイ：日.己 2 mm 
-カセットし2 :日.日白 mm 
-両面ユニット： -0.52 mm 


5 [ OK ] をクリックします。 


巧ずぬ■究 S 


手»し(トレイ）： （0.52 I ：) I 

カセット1: '-1.90 I 

カセット2 : 

雨国ユニット 


0.69 


3 I 


-0.52 


3 I 


(Iキ f ンセル W fc OK^ ♦ 


6 [オプション]メニューか5 [ユーティリティ] 
卜]を選択します。 


[印字位置調整プリン 


■ CAPT Printmonitor ファイル 
0 0 LBP3500 



[印字位置調整プリント]ダイア□グび表示されます。 


便利な印刷機能 
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7 印字位置を調整した給紙部を選択します。 


巧宇化麵*®ブリント 


印字位 iss 巧バターンを巧巧します。 

度级するち巧部を*巧し IOK ] をクリックしてください。 

印 W をにぬ BS 巧するとまは、【オプショント[デバイス没を] 
で巧ってください， 

お巧巧：(カセット1 :] 

こ南面ユニットた巧巧する 


キャンセル ) f OK S 



便 

利 

な 

印 

刷 

機 

能 


S [0K] をクリックします。 


の宇ぬ■巧8 フリント 


印字ぬ BSSS 巧/ X ターンを印巧します。 

»淀するち巧部を®巧し fOK ] をクリックして< ださい。 

巧闻をにぬ■巧 S するときは.[オプショント[デバイス巧ま] 
で斤ってください。 


お巧却： L カセット1 


こ南面ユニット它巧巧する 


0K n 


設定が変更された印字位置が印刷されます。印字結果を見て、印字位置の確認をします。さ 
5に印字位置の調整を行ラ場合は、手順1〜8を繰り返しまず。 


" 用紙サイズの登録 （ LBP 已20 0、 LBP 已〇〇 0、 LBP 3300のみ） 1 

LBP 巳200、 LBP 已000、 LBP 330 CI の給紙カセットは自動的に用紙サイズの検巧びでさな 
いため、給紙カセットにセットした用紙サイズを登録する必要びありまず。 L ソ下の手順に従っ 
て、給紙カセットの用紙サイズの登録を行ってください。 

メモ 1 

印刷中は用紙サイズの登録はできませんので、印刷していないことを確認して登録してく 
ださい。ただし、 l ^ TF のメッセージび表示されている場含は、用紙サイズの登録はでをま 
す。 


-一時停止中です 
■巧紙び指定と異なります 
■用紙びありません 

1 

プ IJ ントモニタを起動しまず。 

メモ 1 

プ U ントモニタの起動ち法については、「プ U ントモニタを起動する」（一 P .4-1 日）を参 
照してください。 
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2 [オプション]メニューか日[用紙サイズの登録]を選択します。 


■ CAPT Printmonitor ファイルこ 
LBP 5000 


用巧ヴィズの ML 


フリンタはげ巧 


巧お巧巧です。 ューティ! J ティ 

コンビュータから印田が巧お飞 


[用紙サイズの登録]ダイア□グが表示されます。 


J [カセット 1] や[カセット 2] のリストか6給紙カセットにセットした用 
紙を選択し、 [0K] をクリックします。 


用巧サイズのさ巧 


(キヤンセル ^ (f OK )》 

LBP33 日0の場合、 A4、 レター、 U —ガルヴイズを選択した場合、切下の画面が表をさ 
れまず。 

両面印刷する場合は、本体背面の用紙サイズ切り曾えレバーを正しくセツトしてか5 [0K] 
をク U ツクします。 

両面印刷しない場合は、そのまま [0K] をク U ツクします。 




A 4 で西面印助する#合は.本巧背面の巧巧ヴイス切0育 
えレバーを正し<セットして<ださい。正し<だットされ 
ていないと、化ブま〇の巧因になる可能性巧ち0ます. 

な巧は取泣が巧書をご Ji < ださい. 


メモ I用紙サイズ切り誓えレバーのセット方法については、「ユーザーズガイド」を参照して< 
ださし、。 


ミ肖まち品/カクンタ'肩ま民の表/テ、 ( LBP 5200. LBP 已〇00のみ） 


トナーカート U ツジやドラムカートリツジ ( LBP 5200 のみ）の寿命のお認をすることび 
でをます。また、印刷ページ数を確認することをできます。 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グには、さ色のトナーカート U ツジとドラムカートリッ 
ジの寿命を示すアイコンとメッセージび表示されます。 


プリントモニタを起動します。 


扬乂モ I プ1」ントモニタの起動方法については、「プ IJ ントモニタを起動する」 （-*P.4-1 已）を参 

照してください。 


便利な印刷機能 
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[オプション]メニューか日[消耗品/カウンタ情報]を選択します。 


■ CAPT Printmonitor ファイルプリンタ| 
'6 0-- L 6 P 5000 


f ' d プリンタは印]9 

' ......f 


印田巧おげおです。 


ュータから印助が巧お飞^ 


デバイス巧を… 


[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グが表示されます。 

ち巧品/カウンタ巧餐 


トナーカートリ' 

ジ情《 


ブラック 

•を 

巧巧できます 

イエロー 

ふ 

巧再できます 

マ ゼンタ 

•も 

巧用でまます 

シアン： 


巧田でままず 

巧印 igy ベージ巧 



モノクロ 


28ぺージ 

カラー： 

み^ 

237ベージ 


アイコンの意なは!;(下のとお0です。 

トナーカート U ツジ（例：ブラックトナーカート U ツジ） 


ド'ラムカート U ツジ （L 巨 P 己200のみ） 


アイつン 

意味 

一 

通常の使用できる状態です。 


ドラムカート U ツジの寿命び近づいています。交換用のドラムカート U ツジ 
を巧意してください。 

W) 

ドラムカート U ツジび寿命になりました。ドラムカート U ツジを交換してく 
ださい。 


ドラムカート U ツジび装着されていません。 


アイつン 

意味 

•も 

通常の使用できる状態です。 

•も 

トナーカート U ツジの寿命び近づいています。交換用のトナーカートリツジ 
を巧意してください。 

•ち 

トナーカート U ツジび寿命になりました。トナーカート U ツジを交換してく 
ださい。 

•も 

トナーカート U ツジび装着されていません。 


消耗品/カウンタ 


2 


便利な印刷機能 
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ユーザ定義用紙を設定ずる 


アプリケーションソフトウェア上の原稿のサイズには、用意されている定形用紙じ(列に、独 
自に用祇を設定することがでをます。この巧紙を、ユーザ定義用紙と呼びます。 


Mac OS X 1 0.2.8 -1 0.3 .x の場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニユーか5 [ぺージ設 
定](または[プリント設定])を選択します。 

[ページ設定]ダイア□グが表示されまず。 

2 [ぺージ設定]ダイア□グで、[カスタム用紙サイズ]パネルを選択します。 

3 惭測をクリックします。 

ぺージ没ち 


沒定：'カスタム巧巧サイズ M 



用巧サイズ ブ U ンタの余白 

S さ： cm 上. 

«: £m な： 


(?) (キ，ンセル、 卜 一 0K ■ 一 


便利な印刷機能 


ユーザ定義用紙を設定ずる 
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4 ユーザ定義用紙の名称、[用紙サイズ]、[プリンタのを白]を設定しまず。 

設定内容は、しソ下の通0です。 


@ メモ！ 


[カスタム用紙リスト] 

用紙の名前を入力しまず。 

[用紙サイズ] 

用紙の長さ（縦）と幅（横）を設定します。設定 
でさる用紙サイズは、お使いのプ U ンタによって 
異なりまず。詳しくは、「印刷でをる用紙サイズ」 
(一 P .3-11) を参照してください。 

[プリンタのを白] 

余白を設定しまず。を白は上下左ち日.已 cm 攻上 
に設定してください。 


LBP 3 已日〇の場含、[用紙サイズ]は、用紙の向きにかかわらず縦長（[長さ]含[幅]) 
になるように入力してくださし、。 

一度登録した用紙を削除するときは、まず[カスタム用紙リスト]で削除する用紙を選択 
し、悄 I 」除]をク U ックしてください。 

I [用紙サイズ]、[プ U ンタのお白]の入力単位 （ cm / in ) は、攻下で設定できます。 

•Mac OSX 10.2 .8 をお使いの場合は、[システム環境設定]一[言語環境]一[数]の 
順にクリックし、[計測単位]で[ヤード•ポンド法]、ー トル法]のどち5かを選 
おします。 

•Mac OSX 10.3 .X をお使いの場合は、[システム環境設定]一[言語環境]一[書式] 
の順にク U ックし、[計量単位]で山. S .]、 [メートル法]のどち5かを選択します。 

I [用紙サイズ]、[プ U ンタのを白]に表示されるデフォルトの数値は、切下で設定できます。 
•Mac OSX 10.2 .8 をお使いの場をは、[プ U ントセンター]一[環境設定]一[デフォ 
ルトの巧紙サイズ]で選択した用紙のサイズび表示されます。 

•Mac OSX 1日. 3. x をお使いの場合は、[プ U ンタ設定ユーティリティ]一[環境設定] 
一[ II ページ設定"のデフォルトの用紙サイズ]で選択した用紙のサイズび表示されます。 


5 [保ち]をクリックします。 

設定した用紙び登録されまず。 


6 


さ日に別の用紙設定を行う場封ホ、手順3〜己を繰り返します。 


便利な印刷機能 
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Mac OS X 10.4 .x ~ 10.5 .x の場合 


喔メモ！ 


アプリケーションソフトウェアの[ファイル] メニュー か5 [ページ設 
定](または[プリント設定])を選択しまず。 

[ぺージ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グが表示されます。 

Mac 日 S X 1日.己Xの場含、アプ U ケーションソフトウェアによっては、[ページ設定] 
([Page Setup ]) ダイア□グは表示されません。このようなアプ U ケーションソフトウェ 
アでは、[プリント]ダイア□グで[ぺージ設定] ([ Pa 呂 e Setup ]) ダイア□グの設定を 
巧います。 


2 [ぺージ設定 ] ([Page Setup ]) ダイア□グで、[ぺージ属性]パネルを 
選択します。 

[ページ属性]パネルび表をされまず。 


3 


[用紙サイズ]か5 [カスタムサイズを管理]を選択します。 


@ 



レター 

巧を： 

レジャー 


リーガル 

巧象フリンタ； 

エグゼクティブ 

A5 

巧巧ヴィズ：， 

B5 
/ A4 

64 

方向： 

A3 

おち洋化2ち 
お肯洋お4ち 

化大巧か： 

巧筒ちお2ち 
はがき 
はなはがき 

4面はがき 



カスタムサイプを*! 


[カスタム-ページ-ヴイズ]ダイア□グび表示されまず。 


便利な印刷機能 


ユーザ定義用紙を設定ずる 
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4 [+] をクリックします。 


0 つ广> カスタム-ぺージ•サイズ 



29.70 cm 

S さ 

« 

プリンタのを白： 

:ユーザを巧 

叫 

0.63 cm 

0.63 cm よ 

を 1.45 cm 

下 

0.63 cm 

ち 

〇 が 



(?) r キヤン七化 ) ( 0K う 


5 ユーザ定義用紙の名称、[ページサイズ]、[プリンタのを白]を設定しま 
ず。 

設定内容は、しソ下の通0です。 


[カスタムページリスト] 

用紙の名前を入力します。 

[ページサイズ] 

用紙の長さ（縦）と幅（横）を設定します。設定 
でさる用紙サイズは、お使いのプ U ンタによって 
異なります。詳しくは、「印刷でさる巧紙サイズ」 
(一 P.3-11) を参照してください。 

[プリンタのを白] 

を白を設定します。を白は上下左ち日.已 cm (上 
に設定してください。 

[プ U ンタの余白]ポップアップ1」ストからプ U 
ンタを選択すると、選択したプ U ンタに適したを 
白び設定されます。プ U ンタ U ストに登録されて 
いるプ U ンタのみ選択巧能です。 


重要 


LBP3 已〇〇の場合、[ページサイズ]は、用紙の向きにかかわ5ず縦長（[長さ]窒[幅]) 
になるように入力してくださし、。 


周~メモ1 •一度登録した用紙を削除ずるとさは、まず[カスタムページリスト]で削除する用紙を選 
択し、 [-] をク U ックしてください。 

. [ページ サイズ]、 [プ U ンタのを白]の入力単位 （cm/in) は、[システム環境設定] ^ 
[言語環境]一廈式]の順にク U ックし、[計量単位]([測定単位])で山. S.] (山引）、 
[メートル法]のどち5かを選択でさます。 

•[ページサイズ]、[プ U ンタのを白]に表示されるデフオルトの数値は、[システム環境設 
定]一[プ U ントとファクス] 一[IIページ設定"のデフオルトの用紙サイズ]で選択し 
た用紙のサイズび表示されます。 
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6 さ引こ別の用紙設定を行う場 S ホ、手順4〜己を繰り返します。 
7 [0 K ] をクリックします。 

設定した用紙が登録されまず。 


便利な印刷機能 


ユーザ定養用紙を設定ずる 
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印刷品質の設定 


印刷品質の設定手順について説明しています。 
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CHAPTER 


巧刷品質を設定する . 已 -2 

モノク□プI」ンタの場合 . 巳-吕 

カラープ U ンタの場合 . 巳-4 

色の設定をする . 已 -7 

モノク□プ U ンタの場合 . 己-7 

カラープ U ンタの場合 . 己-白 

きれいにカラー印刷する （ LBP 已200、 LBP 已〇00のみ） . 已 -14 

写真のデータをきれいに印刷ずる . 己-14 

色つきの線や文字のデータをきれいに印刷する . 己-17 
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印刷品質を設定する 


写真を含む原稿などは、階調や品質を設定することによって、よりをれいに印刷でさます。 


モノク□プリンタの場合 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか5 [プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[印刷品質]を選択します。 

[印刷品質]バネルが表をされます。 


3 [品質設定]をクリックします。 



し プ U ンタ巧« ) 


のこ PDF， ，〔ブレビユ ーJ (キ r ンセル) P ブリント) 


[品質設定]ダイア□グが表示されます。 
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印刷品質を設定ずる 





































4 必要に応じてむ下の項目を設定します。 


品1«沒定 

中巧 S : 1 バターン1 


トナーまち ： g 口 • 11|{ 



こグラデーシ3ンをまれいに巧田する 


キ r ンセル ） f OK ) 


設定内容は、1；(下の通りです。 


[中間調] 

中間調の表現方法を設定でさます。 

LBP3 己00、 L 巨 P 3300の場合； 

[パターン 1] : 写真を印刷ずる場含にメ U 八リをつけて印刷できま 

す。人物や明暗を強調したい画像を印刷する場含に適 
しています。 

[パターン 2] : —般的な文章を印刷する場合に選択します。 

[パターン 3] : 色のついた文字や細線をよりされいに印刷でさま 

す。 

[なし（黒ベタ)]:白！;(がの色をすべて黒で印刷します。 

LBP 3210、 L 巨 P 3000の場合； 

[パターン 1] : 一般的な艾書を印刷する場合に適しています。滑5 

かな階調で印刷し、比較的安定した、む5のかない 
印字結果び得5れます。 

[パターン 2] :色付きの又字や線を印刷する場合に適しています。比較 
的濃い目に印刷するため、細い線びはっさりと印刷され 
ます。ただし、図形•表•グラフなどのグラフィックス 
データや写真画像などのイ^ージデータは、[パターン 
1] に設定した印刷結果よりを濃くなったり、印字む日 
が発生する場合びあります。 

[なし（黒ベタ)]:白!;!がの色をすべて黒で印刷します。 

[ トナー濃度] 

トナーの濃度を日段階で調節します。 [ トナー濃度]のつまみを左ちにド 
ラッグして、濃度設定を変更します。 

[ トナー節約 
モードを使う] 
/ [ドラフト 
モード] 

本モードを使用ずるとデータを間引いて印刷び巧われるため印刷時の卜 
ナー使用量を節約することびでさまず。 

[スーパース 
ムーズを 使ラ] 
( LBP 3 已〇0、 

し巨 P 33001 U 
夕り 

文字や図形などの半ヴギヴを、よりな奴日かにする処理を行います。 
LBP3 日日日、 L 巨 P33 日日は、[処理オプション]ダイア□グ（[仕上げ] 
パネルで[仕上げ詳細]をク U ックし、[処理オプション]をク U ックし 
て表示）でスーパースムーズの設定を行います。 

[グ ラデーシヨ 
ンをされいに 
印刷ずる] 

Microsoft PowerPoint でカラーのグラデーションデータをモノク□で 
印刷した場含、グラデーションの階調びなめらかに印刷されないことび 
あ0ます。このような場合にこの項目にチェックマークを付けて印刷す 
ると、グラデーションの階調びなめ5かに印刷されます。ただし、印刷 
の処理に時間びかかる場含びありますので、通常はチェックマークを消 
してお< ことをおすすめしまず。 


印刷品質を設定ずる 
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5 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 
6 [プリント]をクリックします。 


カラープリンタの場合 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[印刷品質]パネルを選択します。 

[印刷品質]パネルが表をされます。 


3 [品質設定]をクリックします。 



© { PDF ,^ りレビ ユ ー) 


キ r ン七ル) f プ U ント) 


[品質設定]ダイア□グが表示されます。 
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印刷品質を設定ずる 





































4 必要に応じてに(下の項目を設定します。 

品 s おを 

ち巧： 3 

カラー中明 a : [色 a 1：| 


が目 . 9 . 4が 

- ■ + 

が目 . リ . 4が 

- ■ + 

が目—= — = 口 . 4が 

- ■ + 

が回 . 口 . づが 

- ■ + 

グレー巧«: すべて :' 

( キャンセル ) f OK > 



設定内容は、1；(下の通りです。 


鹏調] 

中間調のデータを印刷するときの階調を設定します。 

隔階調 1] : 多値処理による品質の高い印刷を行い 

ます。 

[高階調 2] : [高階調 1] よ0さらに品質の高い印刷 

を行います。 

[標準]: 二値処理による標準的な品質の印刷を 

行います。印刷のスピードを速くする 
場含に選択します。 （L 目 P 己200のみ 
選お可能） 

[カラー中間調] 

( LBP 己000のみ） 

カラー印刷するときの中間調の表現方法を設定できます。 

[解像度]: 一般的な艾字や写真、イ^ージなどを美 

し<印刷します。ほとんどのデータは、 
この項目を選択ずると美し<印刷でさ 
ます。 

[階調]: グラフィックや CG でグラデーション 

をを用しているデータなどを美し<印 
刷します。 

[色調]: 原稿を複数枚印刷する場含に色味の違 

いび目立たなくな0ます。写真、イ一 
ジなどの原稿に適しています。 


印刷品質を設定ずる 
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[モノク□中間調] 

(LBP 已〇00のみ） 

モノクロ印刷するとさの中間調の表現方法を設定でさま 
す。 

[解像度]: 一般的な文字や写真、イ;< ージなどを美 

しく印刷します。ほとんどのデータは、 
この項目を選択ずると美しく印刷でさ 
ます。 

[階調]: グラフィックや CG でグラデーション 

をを用しているデータなどを美しく印 
刷します。 

[色調]: 原稿を複数枚印刷する場をに色 D 未の違 

し 'i が目立たなくなります。写真、イメー 
ジなどの原稿に適しています。 

[なし〔黒ベタ)]:白!^がが)色をすべて黒で印刷します。 

[中間調] 

(LBP 己200のみ） 

中間調の表現ち法を設定でさます。 

[解像度]: 一般的な艾字や写真、イ方ージなどを美 

しく印刷します。ほとんどのデータは、 
この項目を選択すると美しく印刷でを 
ます。 

[階調]: グラフィックや CG でグラデーション 

をを用しているデータなどを美しく印 
刷します。 

[色調]: 原稿を複数枚印刷する場含に色巧の違 

し 'i び目立たなくなります。写真、イ^- 
ジなどの原稿に適しています。 

[ トナー濃度] 

トナーの濃度を調節します。[トナー濃度]のつまみを左ち 
にドラッグして、濃度設定を変更します。 L 目 P 日日日日の場 
含、トナーの色ごと（シアン、マゼンタ、イエ□-、ブラッ 
ク）に設定可能です。 

[トナー節約モードを使ラ] 

/ [ドラフトモード] 

本モードを使用すると、データを間引いて印刷び行われる 
ため印刷時のトナー使用量を節約することびできます。 

[グレー補償] 

グレー補償を巧ラかどラかを設定します。グレー補償を巧 
ラと、黒色と灰色のデータび確実に黒色や灰色で印刷され 
ます。 

[グラデーションをされいに 
印刷ずる] (LBP 己200の 
み） 

Microsoft PowerPoint でカラーのグラデーションデータ 
をモノク□で印刷した場含、グラデーションの階調がなめ 
5かに印刷されないことびあります。このよラな場合にこ 
の項目にチェックマークを付けて印刷すると、グラデー 
ションの階調びなめ5かに印刷されます。ただし、印刷の 
処理に時間びかかる場合びありますので、通常はチェック 
マークを消してお<ことをおずすめします。 

[印刷品質]パネルの[カラーモード]び[モノクロ]に設 
定されている場合にのみ設定することびできます。 


5 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 
6 [プリント]をクリックします。 


印刷 fi の設定 
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印刷品質を設定ずる 










色の設定をする 


[印刷品質]パネルの[色設を]をク U ックすると、[色設定]ダイア□グび表示され、[色 
調鹽シートや[マッチング]シートで、カラー/グレーの詳細な設をや補正を行ラことび 
でをます。 


モノク□プリンタの場合 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか5 [プリント] 
を選択します。 

[プ リント] ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[印刷品質]パネルを選択します。 

[印刷品質]バネルが表示されまず。 

〇 [色設定]をクリックします。 



Q プリンタ巧 g ) 


@ ( PDF* ) f プレビ ユ ー) ([年でンセル） (ブリント') 

[色設定]ダイア□グび表示されまず。 


をの設定をずる 
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4 必要に応じてむ下の項目を設定します。 




! キでン它ル ) ■— OK sj 


設定内容は、しソ下の通0です。 


[明るさ] 

印刷するとさの明るさを調整します。[明るさ]の 
つまみを左ちにドラッグして調整します。ちへ動 
かすと明るくな0、左へ動かすとおくなります。 

[コントラスト] 

印刷するとさのコントラストを調整します。[コ 
ントラスト]のつまみを左ちにドラッグして調整 
します。ちへ動かすとコントラストび強くなり、 
左へ動かすとコントラストび弱くな0ます。 


@メモ]コントラストを強くすると、暗い部分と明るい部分の差び大きくなり、シャープな画像に 
なります。逆に、コントラストを弱くすると暗い部分と明るい部分の差びルさくなります。 

〇 LBP 3 己00、 LBP 3300の場合、[マッチング]シートを表示し、お、要 
に応じてに TF の項目を設定します。 



^キでン它ル!) I 
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色の設定をずる 



































設定内容は、1;(下の通りです。 


[マッチングモード] 

色補正の処理方法を設定します。 

-[ドライバ補正モード]:プ U ンタドライバ（コンピュー 
夕）側で色の処理を巧います。 

-[ガンマ補正]: 色の設定を行わずに印刷しま 

す。[ガンマ補正]を設定する場 
合は、本項目を設定してくださ 
い。 

[マッチング方法] 

マッチングを行ラとさに、どの要素を優先させるかを設定し 
ます。 

[モニタ-スキヤナの設定] 

使巧中のモニタまたはスキャナに含わせて適切な項目を選 
おします。 

[ガンマ補正] 

[マッチングモード]を[ガンマ補正]に設定した場含は、 
マッチングを行わずに明るさの強弱で色の調節を行います。 


メモ1 ガンマ補正を設定ずると、原稿中の最ち明るい部分や最も暗い部分を損なわないよラに、 

印刷結果の明るさを調節できます。出力した結果び元の画像に比べて明るいとをや、明る 
さを変えて出力したいときなどにお使いください。設定数値び大きいほど暗く印刷されま 
す。[ガンマ浦正]を[1.0]に設定した場を、印刷結果は画面表示よりも明るくなりま 
す。これは、多くのモニタの本来のガンマ値び、 1.4 〜] .8 ぐ5いであるためです。 


6 [色設定]ダイア□グの [ OK ] をクリックします。 


7 [プリント]をクリックします。 


カラープリンタの場合 


カラーモードを設定ずる 

1 アプリケーションソフトウェアの[ファイル]メニューか5 [プリント] 
を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

2 [プリント]ダイア□グで、[印刷品質]パネルを選択しまず。 

[印刷品質]パネルが表示されます。 


をの設定をずる 
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3 [カラーモード]で印刷するカラーモードを選択します。 



プリセット：擇串 


In 田品!！ 



{ 品 It おを... ) 


1カラー/モノク□自助切留 P 

1± ュ 



プリンタ巧 <8 ) 


口） 〔PDF,) (^フレビユ ー) L 辛,ンセル) f ブリント) 

設定内容は、し^下の通りです。 


[モノクロ] 

カラーの原稿でち黒のみで印刷しまず。 

[フルカラー] 

CMYK (シアン、マゼンタ、イェロー、ブラッ 
ク）の4色で印刷します。 

[カラー/モノク□自動切曾] 

原稿の種類によって、カラー印刷とモノク□印刷 
を自動的に切り誓えまず。 


メモ」•[カラー/モノク□自動切誓]を選択した場含、アプ U ケーシヨンの出力によっては一部 
のモノク□ページびフルカラーモードで印刷されることびあります。 

•[カラー/モノク□自動切誓]を選択した場合、[フルカラー]、[モノクロ]で印刷したと 
きよりも印刷び遅くなることびあります。 

4 [プリント]をクリックします。 

カラー/モノク□の詳細な設定をする 

1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グび表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[印刷品質]パネルを選択します。 

[印刷 品質] バネルが表をされます。 
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[色設定]をクリックします。 

プリント 


プリンタ；け P 5000 


プ!；セット；靡巧 


-■ 巧用品 If 


し ぁ脱を... ） 


カラーモード： 


1フルカラー 

:| 


に 


り 


C プリンタ巧巧 ) 


(?) ( PDF* ) 【ブレビ;1-) 


([キャンセル） ト ブリン トイ 


[色設定]ダイア□グが表をされます。 

[色調碧]シートを表示し、必要に応じてむ下の項目を設定しまず。 


□-ブ y - ン *«< 


グリ-ン 55# く g 

间ィ ia-sa< 

い - '广. 


シ。 * がな 禹 

i 田 由4 レッドが< 

J '■■■■ 



ブル-が< 因 [ f ] 

バー ブル左ち 

N 9 法のぬ ■ )('0 '1^:0 

[<4| マゼン 3*»< 

< 

明る 3 ; 0 31< 斗:- 1 A 1^ 巧る< 

コント 5 スト： 0 班 < g 0 — 3 «< 


キ t ン它ル ) OK — ^ 



印刷品質の設定 
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設定内容は、しソ下の通りです。 


[調碧領域] 

調整領域の中央にある[プレビューボタン]を上 
下左ちに移動させて色の調整を行います。[プレ 
ビューボタン]び中央にあるときは、画像は調整 
されていません。調整のしかたは政下の3種類あ 
ります。 

. 調整領域の周固にある香色のボタンをクリッ 
クすると、ク U ックした色を]段階ずつ強くす 
ることびでをます。 

. 調整領域内の希望する色をクリックすると、ク 
U ックした場所に[プレビューボタン]び移動 
します。 

-中央にある[プレビューボタン]を希望する色 
の上にドラッグします。 

[明るさ] 

印刷するとをの明るさを調整します。[明るさ]の 
つまみを左ちにドラッグして調整します。ちへ動 
かすと明るくな0、左へ動かすと暗くなります。 

ロントラスト] 

印刷するとさのコントラストを調整します。[コ 
ントラスト]のつまみを左ちにドラッグして調整 
します。ちへ動かすとコントラストび強くなり、 
左へ動かすとコントラストび弱くな0ます。 


メモ1 コントラストを強くずると、暗い部分と明るい部分の差び大きくなり、シャープな画像に 
なります。逆に、コントラストを弱くすると暗い部分と明るい部分の差びルさくなります。 


5 [マッチング]シートを表示し、必要に応じてに TF の項目を設定します。 



印刷 fi の設定 
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設定内容は、 m 下の通りです。 


[マッチングモード] 

色補正の処理ち法を設定します。 

-[ドライバ補正モード]:プ U ンタドライバ（コンピュー 
夕）側で色の処理を巧います。 

-[ガンマ補正]: 色の設定を行わずに印刷しま 

す。[ガンマ補正]を設定する場 
含は、本項目を設定してくださ 
い。 

[マッチング方法] 

マッチングを行ラときに、どの要素を優先させるかを設定し 
ます。 

[モニタ-スキヤナの設定] 

使巧中のモニタまたはスキャナに合わせて適切な項目を選 
おします。 

[ガンマ補正] 

[マッチングモード]を[ガンマ補正]に設定した場合は、 
マッチングを行わずに明るさの強弱で色の調節を行います。 


@メモ1 ガンマ補正を設定すると、原稿中の最も明るい部分や最も暗い部分を損なわないよラに、 
印刷結果の明るさを調節できます。出力した結果び元の画像に比べて明るいとをや、明る 
さを変えて出力したいときなどにお使いください。設定数値び大きいほど暗く印刷されま 
す。[ガンマ補正]を [1.0] に設定した場含、印刷結果は画面表示よりも明るくなりま 
す。これは、多くのモニタの本来のガンマ値び、 1.4 〜] .8 ぐ5いであるためです。 


6 [色設定]ダイア□グの [ OK ] をクリックします。 


7 [プリント]をクリックします。 


印刷品質の設定 


をの設定をずる 5-13 










きれいにカラー印刷する (LBP 己 20 0 、 LBP 己 000 のみ ) 


次の手順でカラーの原稿を印刷するとされいに印刷することびでさます。 


写真の原稿を印刷する場合は、しツ下の設定を行って印刷します。設をを[プリセット]に登 
録しておくと便利です。 


I アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グび表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[印刷品質]パネルを選択します。 

[印刷品質]パネルが表示されます。 


d [カラーモード]で、[フルカラー]を選択しまず。 


- ’巧两品 S 



Q プ y ンタ巧巧 ） 


@ Q PDF，） 广フレビュ ー) 


^ キ甲ンセル ） ( : 


A [品質設定]をクリックします。 

[品質設定]ダイア□グが表示されます。 


されし、にカラー印刷する （ LBP 已200、 LBP 己000のみ） 


写真のデータをされいに印刷ずる 


- 

5 


印刷品質の設定 





































5 [階調]で[高階調吕]、[カラー中間調]/ [中間調]で[色調]、[グレー 
補償]で[使わない]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


品ちおを 


宙巧： 

カラー中巧*: 
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6 [色設定]をクリックします。 

[色設定]ダイア□グび表ちされまず。 


をれいにカラー印刷ずる （ LBP 已200、 LBP 已〇00のみ) 
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[マッチング]シートを表示し、じ(下のとおりに設定します。 


を»ち 7ツチング I 


ドライバ補正モード 
ガンマ巧正 


マッチング方法；写再 S 


ニタ.スキ r ナの巧定 ； sRCB ’.'こ31 1 ( こ non ) 
ガンマ巧正；1: J 


( 年 r ン七ル ） ( OK ) 


[マッチングモード] 

[ドライバ補正モード] 

[マッチングち法] 

[写真調] 


8 [色設定]ダイア□グの [0 K ] をクリックします。 

9 [プリント]をクリックします。 


5-16 きれいにカラー印刷ずる （ L 己 P 已200、 L 日 P 已〇00のみ) 





















色つさの線や文字のデータをきれいに印刷ずる 


色つさの線や文字び含まれている原稿を印刷ずる場合は、しツ下の設定を行って印刷します。 
設定を[プリセット]に登録しておくと便利です。 


1 アプリケーンヨンソフトウェアの[ファイル]メニューか日[プリント] 
を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

2 [プリント]ダイア□グで、[印刷品質]パネルを選択します。 

[印刷品質]バネルが表示されまず。 


3 [カラーモード]で、[フルカラー]を選択します。 



' LBP 5000 ' 

1 



li 巧 ' 

J 



’印巧品 ft ' 

J 


品貧おを... ) 



Q プリンタ巧« ) 


口）〔内) F ,) りレビユ ー) キ r ンセル) f フリント) 


4 [品質設定]をクリックします。 

[品質設定]ダイア□グが表示されます。 


をれいにカラー印刷ずる （ LBP 已200、 LBP 已〇00のみ） 5-17 



































5 [階調]で[高階調2]、[カラー中間調]/ [中間調]で[解像度]、[グ 
レー補償]で[すべて]を選択し、 [0K] をクリックします。 

品資ぉ左 

苗巧： mmm 

カラー中巧巧： "解像度 ミっ 


トナー度度： 


シアン 

が 国 — 

=(?= 

■] *< 


- 



マゼンタ 

が 国 

=(?= 

• 一 るく 


- 
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r ィエ□— 
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■」，く 
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薄く 目 == 
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こドラフトモ- 

-ドを巧 5 




ブレー捕！*: すべて ；1 

V V 

キ T ンセル り 0K づ 

6 [色設定]をクリックします。 

[色設定]ダイア□グび表示されまず。 

7 [マッチング]シートを表示し、む下のとおりに設定します。 

を没ま 


を巧ち マッチング 



モニタ.スキ r ナの没定こ sRCBvl.31 (Canon) _: J 

ガンマ補正：： こ 


a 用） キ r ンセル j € OK ) 


5-18 きれいにカラー印刷ずる （L 己 P 已200、 L 日 P 已〇00のみ) 














































設定内容は、 m 下の通りです。 


[マッチングモード] 

[ドライバ補正モード] 

[マッチング方法] 

[鮮やかな色に] 


8 [色設定]ダイア□グの [0 K ] をクリックします。 

9 [プリント]をクリックします。 


印刷品質の設定 


をれいにカラー印刷ずる （ LBP 已200、 LBP 已〇00のみ) 
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困つたとをには 


CHAPTER 


CAPT プリンタドライバの使用中に生じたトラブルへの巧姐方法について説明していまず。 


困ったときには . 色-2 
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困つたとをには 


プ U ンタドライバを使用したとさのトラブルへの対処法につして説明します。 


印刷でさない 


原因 l1 プリンクと Macintosh び正しく接続されていない。 

処置 プ U ンタと Macintosh び US 目ケーブルで正しく接続されているかを確認してく 
ださい。 


原因 2] プ U ンタの電源びオンになっていない。 
処置 プ U ンタの電源をオンにしてください。 


[プリントセンター]/ [プリンタ設定ユーティリテイ]/ [プリントとファクス] 
にプリンタ名び表示されない 


原因 1] プリンクと Macintosh び正しく接続されていない。 

処置 プ U ンタと Macintosh び US 目ケーブルで正しく接続されているかを確認してく 
ださい。 


原因 21 プ U ンタの電源びオンになっていない。 
処置 プ U ンタの電源をオンにしてください。 


原因が プリンタドライバび正しくインス!ルされていない。 

処置 プ U ンタドライバを再度インス!ルしてください。インストールち法について 
は「お読みください」を参照してください。 


印刷ずると、 r 手差し給紙□に用紙がセットされています」というメッセージが表 
示され、手差し給紙□か日印刷できない （LBP 己000、 LBP3300 のみ） 


原因 1 [給紙]パネルの[給紙部]を[自動]に設定していると、し U 下の用紙タイプは給 
紙カセットを優先するため、手差し給紙口から印刷でさなし、。 

- LBP 已〇00 :全ての用紙タイプ 
•LBP3300 :[普通紙]、[普通紙。、喔紙 1] 

処置 メッセージび表示されている画面で[ジョブを削除]をク U ックしてから、[給紙] 
パネルの[給紙部]を[手差し給紙口]に設定して印刷しなおしてください。 


困つたとをには 
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因ったとさには 
























メモ I メッセージび表示されている画面で[すべてのジョブを停止]、[ジョブを停止]をク1」ッ 
クしても、手差し給紙□か5は印刷できません。手差し給紙□か6印刷する場合は、一度 
ジョブを削除してか5 [給綱パネルの[給紙部]を[手差し給紙团に設定して印刷し 
なおして < ださい。 


いつまでたっても出力されない 


原因] カラー写真のよラにファイルサイズび大さいデータび原稿に貼り付けられてお 
り、印刷に時間びかかっている。 

処置 印刷可ランプびついているときは、しばらくお待ちください。 （L 目 P 已 200、 
L 巨 P 已〇〇0、 LBP3 已〇0、 LBP 3300のみ） 


データの種類によって印刷でさない 


原因 I 複雑なデータを印刷した場合、コンピュータ上での処理に時間びかかり、プリン 
夕側でタイムアウトび発生した。 

処置 [特別処理]パネルの[データの送信ち法]を[全ページデータを一括してプリン 
夕に送る]に設定してプ U ントしなおしてください。 


印刷結果の端び欠けてしまラ 


原因り アプ U ケーシヨンソフトウェア上の原稿のサイズと、プ1」ンタに出力する用紙の 
サイズ（出カサイズ）び異なっている。 


処置 [ページ属性]バネルの[お大縮小]で、縮ルち向に倍率を設定してください。 


原因 2] アプ U ケーシヨンソフトウエアのを白の設定び本プ1」ンタのち効印字領域がに設 
定されているデータをプ U ントした。 

処置 プ U ンタの有効印字領规ま用紙周囲から上下左も已 mm 風筒は 10mm) を除い 
た領巧です。データの周囲に已(封筒は lOmmLU 上）のを白を取って 
<ださい。 


重要 


L 目 P 30 日0の有効印字領域は用紙周囲か5上 4 mm 、 下目 mm 、 左日 mm 、 ち已 mm (は 
びきは上下左ち已 mm 、 封筒は上 10 mm 、 下] 0 mm 、 左 10 mm 、 ち 7.3 mm ) を除い 
た領域です。データの周囲にを白を取ってください。はびさまたは封筒の有効印字領域 
いっぱいのデータを印刷した場合、データの周囲び欠けて印刷されることびありまず。 
データをはびきまたは封筒の有効印字領域よりかし小さ目に設定することをおすずめし 
ます。 


@ メモ！ L 目 P 3 已日日、 LBP 33 日日で封筒をお使いの場合、ちの余白は7.日 mm となります。 
L 目 P 321 日で封筒をお使いの場含、上下左ちのを白は、已 mm となります。 


困つたとさには 
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グラデーションがされいに印刷されない 


原因 I Microsoft PowerPoint でカラーのグラデーションデータをモノク□で印刷して 
いる。 

処置 [印刷品質]パネルの[品質設定]をク U ックして、[品質設定]ダイア□グを表 
おし、[グラデーションをされいに印刷する]にチェックマークを付けて印刷しな 
おして < ださい。 


困つたとをには 
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困ったとさには 








付録 

参ちとなる情報につしに説明していまず。 


索引 .7-2 
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索引 


英数き 

PDF フアイ J レ， 4-12 


お 

明るさ，已 -8, 已 -12 
色調整，已 -1 1 
色の設定，已 -7 
色フィルタの指定， 4-8 
印刷 

をれいにカラー印刷する，已 -1 4 

原稿と異なるサイズの用紙に印刷する， 

3-9 

スケジュールの設定， 4-2 
中止/中断/再開， 3-3 已 
複数ページ分を]枚の巧紙に印刷する， 
3-1 已 

ページの順まを変える， 4- 4 
両面印刷， 3-2 日 
印刷する， 2-18 
印刷できる用紙サイズ， 3-1 1 
印刷の向き， 3-7 

印刷の向きを180度回転する， 3-2 巳 
印刷品質の設定，已 -2 
印刷方向の指定， 3-7 
印刷方法， 3-26 

印刷前のプ U ンタ情報設定 ,2-16 
印字位置の調整， 4-2 日 
お気に入り 

追加， 3-33 


か 

階調，已-已 
お大縮ル， 3-8 

カスタムサイズを管理， 4-3 巳 
カスタム用紙サイズ， 4-33 
カラー/モノク□自動切替，已 -10 
カラー/モノクロの詳細設定，已 -10 
カラー中間調，已-已 
カラーモードの設定，已 -9 
ガンマ巧正，已 -9, 已 -13 
キヤ U ブレーショ ン， 4-24 
給紙部， 3-1 日 
給紙方法の指定， 3-18 
境界線 ,3-17 
鏡像にずる， 3-2 已 

グラデーションをきれいに印刷する，已 -3, 已-已 
ク U- ニング， 4-20 
グレー巧償，已-日 
コントラスト，已 -8, 已 -12 


さ 

仕上げち法の設定， 3-24 
消耗品/カウンタ情報， 4-3] 
スーパースムーズを使う，已 -3 


た 

中間調， 5-3, 5-6 

調整領域，已 -12 

手差しで続けて印刷ずる， 3-20 
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特殊印字処理， 3-2 已 
とじしろ， 3-27 
とじち向， 3-27 

トナー節約モードを使う， 3-32, 已 -3, 己-日 
トナー濃度， 3-30, 已 -3, 己-曰 
トナー濃度の設定， 3-29 
ドラフトモード， 3-32, 已 -3, 巳-日 
トラスレ，己-2 


ま 

マッチング，已 -8, 已 -12 
マッチングち法，巳-9,已 -13 
マッチングモード，己-9,已 -13 
モニタ-スキャナの設定，巳-日，已 -13 
モノク □ ,己-10 
モノク□中間調，巳-日 


は 

排紙先を指定する， 3-22 

はびをを使用するとさのを意 ，3-12 

必要なシステム環境， 2- 2 

表紙ページの印刷， 4- 10 

品質設定，已 -4 

部数， 3-14 

部数の設定， 3-14 

プリンタステータスプ U ント， 4-2 已 

プリンタドライバ 

アンインストール， 2-23 
インス I ル， 2- 4 
プリンタドライバヘルプ， 2-21 
プリンタ U ストに登録する 

MacOSX 1 0.2.8- 10.3 . x の場合， 2-9 
MacOS X 10.4 .X の場合， 2-1 1 
MacOS X 1 0.5.X の場合, 2-13 
プリントモニタ， 4-1 已 

[オプション]メニュー， 4-17 
起動， 4-1 已 

[ファイル]メニュー， 4-1 巨 
[プリンタ]メニュー， 4-16 
フルカラー,巳-10 
ページ， 3- 14 
ページ数/枚. 3-1 日 
ぺージの順序，4-已 
ページの順序を逆にずる， 4-4 
ページ範囲の設定， 3-14 
ち向， 3-7 


や 

ユーヴ定義用紙の設定， 4-33 
用紙サイズ， 3-2, 3-1 1 
用紙サイズの指定， 3-2 
用紙サイズの登録， 4-30 
用紙タイプ，3-已 
用紙タイプの指定， 3-4 


ら 

両面印刷， 3-2 日 
レイアウトち向， 3-17 


わ 

ネ卒線， 3-17 
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消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓口 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買いホめください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご柏談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様柏談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン株式会社-キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センター(全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] く 平日 >9: 日日〜 2 ひ日日く ±曰祝日 > 1 日: 0 日〜 17:0 日 
(1/1 〜3は休ませていたださます） 

※上記番号をご利用いただけない方は日 43-21 1-9627 をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつなが S ない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あ6かじめご了承ください。 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 于 108-801 1東京都港区港南 2-16-6 

Canon ホームぺージ： http :// canon.jp 


R-IJ-1279AF 


◎ CANON INC. 2006 








